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»1. VSeobecné podmienky pre uplatiiovanie tarif za pristup do distribu¢nej sustavy a
distribuciu elektriny pre vsetkych ucastnikov trhu s elektrinou, ktori st uzivatel’mi

distribu¢nej sistavy prevadzkovatela distribu¢nej sustavy Slovena, a.s., Kysucka cesta
3,010 01 Zilina, ICO: 31 622 259

1.1. VSeobecné podmienky

1.1.1.Toto rozhodnutie upravuje vSeobecné podmienky pre uplatiiovanie tarif za pristup do
distribucnej sustavy (d’alej len ,,DS*) a distribuciu elektriny a podmienky ich uplatnenia
platia za poskytovanie distribu¢nych sluzieb pre vsetkych ucastnikov trhu s elektrinou,
ktori st uzivateI'mi DS a ktori su pripojeni do DS prevadzkovatel’a distribuc¢nej sustavy
- spolo¢nosti Slovena, a.s., Kysucka cesta 3, 010 01 Zilina, ICO: 31 622 259 (d’alej
len ,MDS®) (dalej len ,uzivatel' ststavy*). Tarify za pristup do distribu¢nej ststavy
a distribuciu elektriny zahfiiaju v sebe aj naklady za pristup do prenosovej sustavy a
prenos elektriny okrem nakladov na straty pri prenose elektriny. Tarifa za straty pri
distribucii elektriny a pri prenose elektriny v € MWh zahinia v sebe aj naklady za straty
pri prenose elektriny a je urend pre jednotlivé napdtové urovne a je Uctovana ako
samostatnd polozka za kazdd MWh distribuovane;j elektriny.

1.1.2.Pri urCeni tarify za pristup do DS a distribuciu elektriny pre uzivatel'a ststavy je
rozhodujica napit'ova uroven, na ktorej sa nachadza bod pripojenia uzivatel'a sustavy.
Bod pripojenia je deliacim miestom (rozhranim) medzi DS a zariadenim (inStalaciou)
uzivatela sustavy. Bod pripojenia sa urcuje v stilade s Technickymi podmienkami MDS
V prisluSnom vyjadreni MDS a je uvedeny v Zmluve o pripojeni do distribu¢nej ststavy
(dalej len ,,Zmluva o pripojeni‘). Umiestnenie fakturaéného merania nema rozhodujici
vplyv na urcenie napétovej urovne pre pridelenie tarify za pristup do DS a distribuciu
elektriny.

1.1.3.Na ucely regulacie ceny za pristup do DS a distribuciu elektriny, napat'ova troven vel'mi
vysokého napétia (d’alej len ,,VVN*) zahfiia sustavu VVN (od 52 kV vratane do 110 kV
vratane), napat'ova uroven vysokého napitia (d’alej len ,,VN*) zahtna sustavu VN (od
1 kV vratane do 52 kV) vratane transformacie VVN na VN a napétova troven nizkeho
napatia (d’alej len ,,NN*) zahtna sustavu NN (do 1 kV) vratane transformacie VN na NN.

1.1.4.Ak je OM uzivatela ststavy pripojené z viacerych napat'ovych trovni, tarify uvedené
v tomto rozhodnuti sa uplatiiuji za kazda napédt'ova uroven samostatne.

1.1.5.Odbernym miestom (d’alej len ,,OM*) je odberné elektrické zariadenie jedného uzivatel'a
sustavy na suvislom pozemku, do ktorého sa uskutociiuje distribucia elektriny a ktorého
odber je spravidla merany jednou meracou supravou a charakterizovany jednym c¢islom
OM, resp. identifikaénym kdédom EIC (energy identification code).

1.1.6.Odovzdavacim miestom (d’alej len ,,0dM*) je miesto fyzickej dodavky elektriny do DS
z elektroenergetického zariadenia uzivatela ststavy na suvislom pozemku, ktoré je
merané spravidla jednou meracou sustavou a charakterizované jednym ¢islom OdM, resp.
identifika¢nym kédom EIC (energy identification code).

1.1.7. Tarify za pristup do DS a distribuciu elektriny sa uplatituji pri zékladnom zabezpeceni
pripojenia uzivatela ststavy Standardnym pripojenim. Za Standardné pripojenie uzivatel'a



ststavy Sa povazuje pripojenie jednym hlavnym napéajacim vedenim Vv zmysle
Technickych podmienok MDS.

1.1.8. Tarify uvedené v tomto rozhodnuti sa uplatiujt pre kazdé OM a OdM zvlast.

1.1.9.Tarify uvedené v tomto rozhodnuti sa vztahuju na vSetku elektrinu skutocne
distribuovanu do OM uZivatel'a stistavy za podmienok dohodnutych v Zmluve o pristupe
do DS a distribtcii elektriny (d’alej len ,,Zmluva o pristupe®) alebo v Zmluve o zdruZene;j
dodavke elektriny, ktorou je pre uzivatel'a sustavy zabezpeCeny pristup do DS
a distribucia elektriny.

1.1.10. Platba za pristup do DS za ¢ast’ faktura¢ného obdobia sa pre konkrétne OM alebo OdM
urci alikvotne podla po¢tu dni platnosti zmluvy, na zaklade ktorej sa poskytuje pristup do
DS. Za kazdy aj zacaty den fakturovaného obdobia sa vyucétuje 1/365 sictu dvanastich
mesacnych platieb za pristup do DS. V pripade, ze ide o OM uzivatela sustavy
pripojeného na napat'ovej urovni VVN alebo VN, postupuje sa pri urceni platby za pristup
do DS podl'a bodu 2.1.10 tohto rozhodnutia.

1.1.11. Meranie odberu elektriny z DS alebo dodavky elektriny do DS pre jednotlivého
uzivatela ststavy sa uskutociiuje podl'a podmienok merania ur¢enych v Technickych
podmienkach a v Prevadzkovom poriadku MDS. Poziadavky nad ramec Technickych
podmienok a Prevadzkového poriadku MDS dohodne dodavatel’ elektriny alebo uzivatel
sustavy so MDS v zmluve za ceny stanovené dohodou.

1.1.12. Pravidelnym odpoctom sa rozumie odpocet stavu ¢iselnika uré¢eného meradla vykonany
Vv termine a spdsobom stanovenym v zmysle Prevadzkového poriadku MDS pre dané OM
za urcené fakturaéné obdobie, na zdklade ktoré¢ho sa vykondva pravidelné vyuctovanie
platieb suvisiacich s dodavkou a distribaciou elektriny. Odpocet urenych meradiel
vykona MDS na konci faktura¢ného obdobia v sulade s Prevadzkovym poriadkom MDS.
PoZziadavky na odpocet nad Standard definovany v Prevadzkovom poriadku MDS sa
osobitne dohodnti medzi MDS adodavatelom elektriny alebo medzi MDS
a odberatel'om.

1.1.13.Pri zmene sadzby/tarify za distribaciu elektriny alebo inej fakturovanej polozky
na zaciatku alebo v priebehu fakturacného obdobia uréi MDS spotrebu spdsobom
stanovenym v Prevadzkovom poriadku MDS.

1.1.14. MDS vykonava odpocet ur¢eného meradla na OM uzivatel'a sustavy na napétovej
urovni VVN, VN a NN s meranim typu A alebo meranim typu B mesacne a s meranim
typu C jeden krat za kalendarny rok na konci fakturacného obdobia. Odpocet urcenych
meradiel na odbernych miestach odberatel'ov mimo domacnosti na napétovej trovni NN
Smeranim typu C vykona MDS kazdoro¢ne k31. decembru, najneskor
do 30 kalendarnych dni po skonceni kalendarneho roka, pricom za fyzicky odpocet
ur¢eného meradla sa v tomto pripade rozumie aj odpocet uréeného meradla vykonany na
zaklade vzajomne odsuhlaseného stavu uréeného meradla medzi MDS a odberatel'om v
zmysle Prevadzkového poriadku MDS.

1.1.15. Na napit'ovej urovni VVN a VN sa tarify fakturuju mesac¢ne. Na napat'ovej urovni NN
sa tarify fakturujiu ro¢ne. Ak je OM na napédtovej trovni NN vybavené uréenym
meradlom s meranim typu A alebo meranim typu B, tarify sa fakturuji mesacne.



1.2. Maximalna rezervovana kapacita a rezervovana kapacita
Odberné miesta

1.2.1.Na urCenie maximalnej rezervovanej kapacity (d’alej len ,,MRK*) v OM na napétovych
urovniach VVN, VN a NN sa pouzije § 2 pism. t) vyhlasky uradu ¢. 207/2023 Z.z., ktorou
sa ustanovuju pravidla pre fungovanie vnutorného trhu s elektrinou. Ak namerany
Stvrthodinovy vykon prekro¢i hodnotu rezervovanej kapacity (dalej len ,,RK*) alebo
MRK, uplatnia sa tarify za nedodrzanie zmluvnych hodnot podl'a bodov 1.2.20 az 1.2.22.

1.2.2.Hodnota MRK na napét'ovej irovni VVN, VN a NN, v pripade jej dojednania v kW,
nemoze byt nizsia ako 1 kW a dojednava sa na celé ¢islo v kW. V pripade Ze sa hodnota
MRK stanovuje na NN napétovej urovni prepocitanim hodnoty v kW na prad v A,
vypocitand hodnota v A sa zaokrthli na celé ¢islo smerom nahor.

1.2.3.Namerany vykon na napétovej rovni VVN, VN a NN (na NN plati len pre odberné
miesta a odovzdavacie miesta, ktoré su vybavené uréenym meradlom s meranim
Stvrthodinového ¢inného elektrického vykonu) je najvysSia hodnota Stvrthodinového
¢inného elektrického vykonu nameraného pocas kalendarneho mesiaca merana 24 hodin
denne.

1.2.4. Zmena MRK sa vykona vzdy k 1. ditu v mesiaci v stlade s platnymi pravidlami pre zmenu
MRK a postupom ustanovenym Vv Prevadzkovom poriadku MDS. Hodnotu MRK nie je
mozné zmenit’ v priebehu kalendarneho mesiaca.

1.2.5.Pre uzivatelov sustavy, ktori su fyzicky pripojeni do DS a nemaji ku ditu ucinnosti
Zékona €. 251/2012 Z.z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov (d’alej len
,»zakon o energetike®), t.j. ku ditu 1.9.2012, uzatvoreni Zmluvu o pripojeni, plati, Ze su
pripojeni na zaklade Zmluvy o pripojeni a primerane sa na nich vztahuju prava a
povinnosti vyplyvajice zo Zmluvy o pripojeni podl'a zdkona o energetike. V takomto
pripade sa za MRK pripojenia povazuje najvyssia namerana hodnota prikonu za obdobie
poslednych dvoch rokov. Za MRK pripojenia uz pripojenych zariadeni na vyrobu
elektriny sa povazuje celkovy inStalovany ¢inny elektricky vykon zariadenia na vyrobu
elektriny.

1.2.6.Dvanast'mesacnd, trojmesac¢na a mesacna RK v OM na napitovej irovni VVN a VN je
hodnota Stvrthodinového vykonu, ktory sa na prislusné obdobie zabezpecuje pre
odberatel'a v Zmluve o pristupe uzatvorenej so MDS alebo v Zmluve 0 zdruzenej dodavke
elektriny uzatvorenej s dodavatelom elektriny. Hodnota RK v OM nemoze prekrocit’
hodnotu MRK v OM a nemoéze byt nizSia ako minimalna RK. Minimalnou RK je 20% z
hodnoty MRK, okrem OM so sezénnym odberom elektriny, na ktorom je minimalnou RK
5% hodnoty z hodnoty MRK. Hodnotu RK v OM pocas trvania platnosti dohodnutého typu
RK nie je mozné znizit'. Hodnotu RK v OM je mozné menit’ v intervale hodn6t maximalne;j
a minimalnej hodnoty RK pri zmene typu RK alebo po uplynuti doby, na ktort je RK
dohodnuta. Ak sa zvysi hodnota MRK v OM a tato zmena ma za nasledok, ze dohodnuta
hodnota RK v OM je nizsia ako minimalna hodnota RK, potom na zaklade zmeny
dohodnutej hodnoty MRK v OM je nova hodnota RK rovnaka ako minimalna hodnota
RK. To neplati, ak odberatel' poziada MDS o zvysenie dohodnutej RK v OM. Ak sa
zvysi hodnota MRK, odberatel moéze poziadat MDS o0 stcasné zvysenie



dohodnutej RK v intervale hodn6t maximalnej a minimalnej hodnoty RK v OM;
dohodnuty typ a dohodnuté trvanie platnosti RK v OM tymto zvySenim dohodnutej
hodnoty RK nie st dotknuté. O zmenu hodnoty RK modze odberatel’ poziadat
prostrednictvom dodavatela elektriny alebo priamo MDS podrla typu uzatvorenej zmluvy,
a to najneskor posledny pracovny den posledného mesiaca obdobia, na ktor¢ je kapacita
dohodnuta. Odberatel’ so Zmluvou o zdruzenej dodavke elektriny Ziada 0 zmenu RK podl'a
tohto bodu vylu¢ne prostrednictvom svojho dodéavatel’a elektriny.

1.2.7.RK v OM sa dohodne takto:

a) mesacna na jeden kalendarny mesiac,

b) trojmesacna na tri po sebe nasledujace kalendarne mesiace,

c) dvanastmesacna na dvanast’ po sebe nasledujicich kalendarnych mesiacov.

1.2.8.V pripade, ak sa OM pripaja pocas mesiaca a typ RK sa stanovuje v priebehu
kalendarneho mesiaca, tak za zaciatok platnosti obdobia typu RK sa povazuje prvy
kalendarny den nasledujiceho mesiaca.

1.2.9.Hodnotu RK na napétovej tirovni VVN a VN je mozné zvysit v intervale hodndt
maximalnej a minimalnej hodnoty RK po uplynuti jedného kalendarneho mesiaca
od zacdiatku trvania dvanastmesacénej alebo trojmesacnej RK. Pri tomto zvysSeni hodnoty
RK nedochadza k zmene typu RK a ani k zmene dojednaného obdobia daného typu RK.

1.2.10. Ak odberatel zvySuje hodnotu RK v OM bez zmeny typu RK, na dodrzanie
minimalneho ¢asu pouzitia daného typu RK podrla tohto bodu sa neprihliada. Zmena RK
vV OM sa vykond vzdy k prvému ditu v mesiaci podl'a platnych pravidiel na zmenu RK
spolo¢nosti MDS s vynimkou novoprihlasenych odbernych miest. O zmenu RK v OM
moze odberatel’, ktorého OM je pripojené na napédtovej rovni VVN alebo VN, a ktory
ma uzavret Zmluvu o pristupe, poziadat’ MDS pri zmene z:

a) dvanastmesacnej RK v OM na trojmesa¢ni RK alebo mesacnti RK po uplynuti troch
mesiacov odo dila uplatnenia dvanast'mesacnej kapacity,

b) trojmesa¢nej RK v OM na mesac¢nti RK alebo dvanastmesa¢nii RK po uplynuti troch
mesiacov odo dna uplatnenia trojmesaénej kapacity; zmena na dvanastmesaénia RK
je mozna jedenkrat poc€as kalendarneho roka,

c) mesacnej RK v OM na trojmesacnii RK alebo dvanastmesa¢nit RK po uplynuti
jedného mesiaca odo dia uplatnenia mesacnej kapacity; zmena na dvanastmesacnt
RK je mozna jedenkrat pocas kalendarneho roka.

1.2.11. Ak ma odberatel’ uzatvorentt Zmluvu o zdruzenej dodavke elektriny, méze poziadat’
0 zmenu RK v OM podrla bodu 1.2.10 prostrednictvom svojho dodavatela. Pri zmene RK
odberatel'a sa postupuje podla ramcovej distribu¢nej zmluvy uzatvorenej medzi
dodavatel'om elektriny a MDS.

1.2.12. Hodnota a trvanie RK v OM plati d’alej na prislusné nasledujuce obdobie, ak odberatel
nepoziada o ich zmenu. Mesac¢na RK plati d’al§i mesiac, trojmesacna RK plati d’alSie tri
mesiace, dvanastmesacna plati d’alSich dvanast mesiacov. O zmenu RK v OM na
nasledujuce obdobie moéze odberatel’ poziadat’ dodavatela alebo MDS podl'a zmluvy,
alebo najneskor posledny pracovny deni posledného mesiaca obdobia, na ktoré je RK
dohodnuta. RK sa uctuje mesacne.

1.2.13. Hodnotu RK nie je mozné zmenit v priebehu kalendarneho mesiaca.



1.2.14. Ak dojde zo strany odberatel’a k znizeniu MRK na hodnotu, ktora je nizsia ako zmluvne
dohodnuta RK, je odberatel’ povinny poziadat’ MDS sam alebo prostrednictvom svojho
dodavatel'a o zmenu RK, a to maximalne na hodnotu, ktorad nepresiahne novii hodnotu
MRK. V pripade nesplnenia si tejto povinnosti, MDS jednostranne pristupi k znizeniu
hodnoty RK na hodnotu novej MRK, a to ku diu platnosti novej MRK, a nésledne zasle
potvrdenie o zmene RK odberatel'ovi priamo alebo prostrednictvom jeho dodavatela
elektriny. Pri uvedenej zmene bude ponechany povodny typ RK. Odberatel’ so Zmluvou
0 zdruzenej dodavke elektriny ziada o zmenu RK podla tohto bodu vylu¢ne
prostrednictvom svojho dodavatel’a elektriny.

1.2.15.RK v OM na napétovej trovni NN je MRK uréena ampérickou hodnotou hlavného
isti¢a (d’alej len ,,HI*)pred elektromerom alebo prepocitand kilowattova hodnota MRK
na prad v Ampéroch dohodnuta v Zmluve o pripojeni alebo ur¢ena v pripojovacich
podmienkach; pre OM vybavené ur¢enym meradlom s meranim Stvrthodinového ¢inného
vykonu s mesaénym odpoétom moze byt RK zmluvne dohodnuta v kW ako celé ¢islo a
mdze byt niz$ia, ako je hodnota kapacity zodpovedajiica ampérickej hodnote HI.

1.2.16. HI pred elektromerom je istiaci prvok, ktory svojou funkciou obmedzuje vysku
maximalneho odoberaného elektrického vykonu v OM. HI pred elektromerom je
sucast'ou odberného zariadenia odberatel’a a je spravidla v jeho vlastnictve. Kazdé OM
musi byt vybavené plombovatelnym HI s charakteristikou typu B. S platnost'ou
od 1.1.2005 musi byt HI vybaveny nezamenitelnym ozna¢enim jeho pradovej hodnoty v
A. MDS moZe vykonat’ kontrolu HI a plnenie technickych a obchodnych podmienok
pripojenia a pristupu do DS, ktoré je odberatel’ povinny spiiiat’ v zmysle § 35 ods. 3 pism.
d) zakona 0 energetike.

1.2.17. Odberatel’ v OM na napétovej urovni NN moZe poziadat’ o znizenie RK po uplynuti 12
mesiacov od poslednej zmeny RK alebo po 12 mesiacoch od prihlasenia nového OM.
Zmena RK sa vykona vzdy k 1. diiu nasledujliceho mesiaca v sulade s platnymi
pravidlami pre zmenu RK spolo¢nosti MDS. Pri Ziadosti o zniZenie alebo zvySenie RK
do hodnoty MRK pre OM vybavené uréenym meradlom s meranim Stvrthodinového
¢inného vykonu s mesaénym odpoctom sa predloZenie reviznej spravy nevyzaduje.
Podmienkou na znizenie hodnoty RK pre OM nevybavené uréenym meradlom s meranim
Stvrthodinového ¢inného vykonu je predloZenie Cestného prehlasenia o vypracovani
reviznej spravy o vymene HI.

1.2.18. Prizvyseni RK v OM na napiat'ovej trovni NN sa odberatel'om elektriny podava ziadost’
0 pripojenie zariadenia do DS.

1.2.19. Pre odberné miesta pripojené na napat'ovej trovni NN s ur¢enym meradlom s meranim
Stvrthodinového ¢inného elektrického vykonu, kde sa RK dojedndva v kW, moze
odberatel’ poziadat’ o zmenu RK Vv intervale hodndt maximalnej a minimélnej hodnoty
RK po uplynuti 12 mesiacov od poslednej zmeny RK alebo po 12 mesiacoch od prvého
pripojenia OM.

1.2.20. Ak na OM pripojenom na VVN alebo VN napétova troven dojde v kalendarnom
mesiaci k prekroceniu RK nad zmluvne dohodnuti hodnotu, uzivatel’ sustavy uhradi
MDS pétnasobok mesacnej tarify (dvandstmesacnej, trojmesacnej, mesacnej)
dohodnutej RK za kazdy MW najvysSieho prekroc¢enia had zmluvne dohodnuta hodnotu.
Pre urcenie hodnoty prekrocenia RK sa pouzije najvysSia hodnota nameraného



Stvrthodinového ¢inného elektrického vykonu v meranom casovom useku pocas 24 hodin
denne. Pokial’ nie je RK v danom mesiaci dohodnuta, zakladom pre stanovenie tarify za
prekrocenie RK je cela najvysSia hodnota nameraného Stvrthodinového cinného
elektrického vykonu v hodnote mesacnej tarify za mesaénu RK v €/ MW. V pripade, ak
dojde na OM alebo OdM pripojenom na VVN alebo VN napat'ova uroven k prekroceniu
MRK, uhradi uzivatel sustavy, za hodnotu nad zmluvne dohodnuti MRK,
patnastnasobok mesacénej tarify mesacnej RK. Pre ur¢enie hodnoty prekro¢enia MRK sa
pouzije najvyssia hodnota nameraného Stvrthodinového ¢inného elektrického vykonu
v danom mesiaci meraného 24 hodin denne. Ustanovenie tohto bodu neplati pre OM
Vv Case poskytovania podpornych sluzieb pre riadenie ststavy na zaklade zmluvy so MDS
alebo s jej pisomnym stthlasom.

1.2.21. Ak na OM pripojenom na NN napdtova uroven ddjde v kalendarnom mesiaci
k prekroceniu RK nad zmluvne dohodnuti hodnotu, uzivatel' sustavy uhradi MDS
patnasobok tarify za prekrocenie uvedenej v bodoch 3.2 a 3.3 za kazdy kW najvyssieho
prekro€enia nad zmluvne dohodnuti hodnotu. Pre ur€enie hodnoty prekroc¢enia RK sa
pouzije najvy$sia hodnota nameraného Stvrthodinového ¢inného elektrického vykonu
vV danom mesiaci v meranom ¢asovom Useku pocas 24 hodin denne. Ustanovenie tohto
bodu neplati pre OM v ¢ase poskytovania podpornych sluzieb pre riadenie ststavy s
inStalovanym meranim typu A alebo B na zaklade zmluvy so MDS alebo s jej pisomnym
stuhlasom. V pripade, ak dojde na OM alebo OdM pripojenom na NN napit’ova troven k
prekroceniu MRK (prepocitanej na kW), zaokrithlené matematicky na celé Cislo, uhradi
uzivatel' sustavy za kazdy prekroCeny kW pitnastnasobok tarify za prekrocenie,
uvedenej v bodoch 3.2 a 3.3. Pre urcenie hodnoty prekrocenia MRK sa pouzije najvyssia
hodnota namerané¢ho ¢inného elektrického vykonu v danom mesiaci v meranom
casovom useku pocas 24 hodin denne.

1.2.22. Ak ma odberatel’ uréenu rovnaka hodnotu RK a MRK na napétovej urovni NN
Vv prisluSnom OM, tak v pripade prekroc¢enia RK a MRK odberatel'om sa uplatni len
poplatok za prekro¢enie MRK. Prekroc¢enie RK a MRK sa vyhodnocuje mesa¢ne a cena
sa uplatiiuje na cely mesiac, v ktorom doslo k prekroceniu.

1.2.23. Uzivatel'ovi miestnej DS, ktory je prevadzkovatel'om DS na vymedzenom uzemi, ktory
méa na jednej z napdtovych trovni VVN alebo VN jedného prevadzkovatela DS
pripojenych viac odbernych miest s priebehovym meranim typu A alebo priebehovym
meranim typu B, ich odber elektriny je prepojeny vlastnou elektrickou ststavou a ktorymi
st napajané dopravné prostriedky elektrickej trakcie, sa ur¢i prevadzkovatel'om miestnej
DS, na zéklade ziadosti uzivatel'a DS s uvedenim EIC koédov odbernych miest, RK
na vyhodnotenie a urc¢enie ceny za RK pre kazda napatova troven osobitne zo suctov
vykonov nameranych v odbernych miestach v Case, ked’ je tento sicet v prisluSnom
mesiaci najvys$i. Prekrocenie MRK v OM podla tohto bodu o viac ako 10% sa
nefakturuje, ak o to vlastnik OM poziada a stfasne preukaze v lehote do dvoch
pracovnych dni od posledného dna kalendarneho mesiaca, v ktorom k prekroceniu doslo,
ze dovodom prekrocenia je existencia prekazky podla § 374 Obchodného zédkonnika.

1.2.24. RK sa za odberné miesta podl'a bodu 1.2.23 neobjednéva u prevadzkovatel'a DS.
Prekroc¢enie RK sa za odberné miesta podl'a bodu 1.2.23 nevyhodnocuje a nefakturuje.
Prekrocenie MRK sa za odberné miesta podl'a bodu 1.2.23 vyhodnocuje a fakturuje



samostatne za kazdé OM osobitne. Nedodrzanie predpisanych hodnot Géinnika a dodavky
jalovej elektriny do DS sa za odberné miesta podla bodu 1.2.23 vyhodnocuje a fakturuje
samostatne za kazdé OM osobitne.

1.2.25. OM podrla bodu 1.2.23 sa za kazdu napédtovu uroven osobitne zaradi len do jednej
bilan¢nej skupiny.

1.2.26. Prevadzkovatelom DS sa za OM, ktoré spifia podmienky podla bodu 1.2.23, fakturuje
mesacéne pre kazda napat'ovu troven 0sobitne tarifa dvanastmesacnej RK za maximalnu
hodnotu stiétu strednych hodnét §tvrthodinovych &innych vykonov za OM, ktoré spiiia
podmienky podl'a bodu 1.2.23, za prislusny kalendarny mesiac.

1.2.27. Ak maximalna hodnota stétu strednych hodnét stvrthodinovych ¢innych vykonov
za odberné miesta, ktoré spiaju podmienky podla bodu 1.2.23, pre kazdu napitova
uroven osobitne nedosiahne 20% zo suctu MRK pre kazda napitova Grovenl osobitne,
prevadzkovatelom DS sa fakturuje pre kazda napdtovli uroven osobitne tarifa
dvanastmesacnej RK vo vyske 20% zo suctu MRK.

1.2.28. Ak uzivatel' DS, ktory je prevadzkovatelom DS na vymedzenom tzemi, zahrnie do
odbernych miest podla bodu 1.2.23 aj odberné miesta, ktoré nie st prepojené vlastnou
elektrickou sustavou alebo ktorymi nie su napajané len dopravné prostriedky elektricke;j
trakcie, za tieto odberné miesta sa plati uzivatelom DS, ktory je prevadzkovatel'om DS
na vymedzenom tizemi, RK vo vyske 100% z hodnoty MRK, kym si neobjedna RK podl'a
pravidiel prevadzkovatel'a DS.

Odovzdavacie miesta

1.2.29. MRK v OdM je ustanovend v § 2 pism. u) vyhlasky uradu ¢. 207/2023 Z.z., ktorou sa
ustanovuju pravidla pre fungovanie vnutorného trhu s elektrinou. Uzivatel’ stistavy musi
pri stanoveni MRK v OdM hodnoverne preukazat, spésobom uréenym vo vyjadreni
MDS, Ze danu hodnotu MRK neprekroci, resp. ze nie je mozné dodat’ do DS vyssi vykon.

1.2.30. MRK v mieste pripojenia do DS, ktor¢ je stcasne aj OdM, sa uréuje podla § 2 pism. V)
vyhlasky uradu ¢. 207/2023 Z.z., ktorou sa ustanovuju pravidla pre fungovanie
vnutorného trhu s elektrinou samostatne pre odbernt ¢ast’ a samostatne pre odovzdavaciu
Cast’.

1.2.31. Tarifa za prekrocenie MRK v OdM sa uplatiiuje bez ohl'adu na vysledok porovnania
podla kapitoly 1.4.

1.2.32. Ak na OdM uZivatela ststavy dojde k dodavke elektriny do DS bez uzatvorene]
osobitnej Zmluvy o pripojeni zariadenia na vyrobu elektriny alebo zariadenia na
uskladiiovanie elektriny do DS, resp. Zmluvy o pristupe, uhradi uzivatel’ sustavy platbu
za prekrocenie MRK podla bodov 1.2.20 az 1.2.22 a 1.2.31 tohto rozhodnutia. Pre ucely
vypoctu platby za prekrocenie MRK sa ma v takomto pripade za to, Ze MRK pre
zariadenie na vyrobu elektriny alebo zariadenia na uskladiovanie elektriny uzivatela DS
je stanovena vo vyske 0 MW. Ustanovenie prvej vety neplati pre OdM v case
poskytovania podpornych sluzieb pre riadenie sustavy na zaklade zmluvy so MDS alebo
s jej pisomnym sthlasom.

1.2.33. RK v OdM v DS sa uzivate'mi sustavy neobjednava a je 15% z:

a) MRK dohodnutej v Zmluve o pripojeni elektroenergetického zariadenia do DS alebo



b) hodnoty celkového inStalovaného vykonu elektroenergetického zariadenia, ak
1. elektroenergetické  zariadenie nema uzatvoren  Zmluvu 0 pripojeni
elektroenergetického zariadenia do DS alebo
2. elektroenergetické zariadenie pripojené do MDS pripojenej do DS priamo alebo
prostrednictvom jednej alebo viacerych MDS.
1.2.34.V pripade percentualneho stanovenia hodnoty RK v kW sa udaj zaokrahl'uje na celé
¢islo nahor.

1.3. Fakturacia tarify za pristup do DS a distribuciu elektriny pre odberné miesta
uZivatel’ov ststavy

1.3.1. Tarify za pristup do DS a distribaciu elektriny sa uplatituju pri zdkladnom zabezpeceni
pripojenia uzivatela sustavy Standardnym pripojenim. Za Standardné pripojenie uzivatel'a
sustavy sa povazuje pripojenie jednym hlavnym napdjacim vedenim v zmysle
Technickych podmienok MDS.

1.3.2. Tarifa za pristup do DS a distribuciu elektriny pre uzivatel'ov sustavy pripojenych
na napatové urovne VN a VVN je stanovena ako dvojzlozkova a sklada sa z:

a) mesacnej tarify za RK v €/MW,
b) tarify za distribuciu elektriny v €/ MWh.

K tarifam je samostatne Gi¢tovana tarifa za straty pri distribucii elektriny v €/ MWh podl'a
tabuliek v bodoch 2.1.2 2 2.2.8.

1.3.3.Tarifa za pristup do DS a distribuciu elektriny uzivatelov ststavy pripojenych

na napatovej urovni NN je stanovena ako dvojzlozkova a sklada sa z:

a) pevnej mesacnej platby v €/OM alebo z mesacnej tarify za RK v € MW pre jedno
OM, ktory je urCeny hodnotou HI pred elektromerom v A, alebo ako dohodnuta
hodnota v kW,

b) tarify za namerant distribuovanu elektrinu v €/MWh v:
- pasme vysokej tarify (dalej len ,,VT*),
- pasme nizkej tarify (d’alej len ,,NT*),
- pasme jednotarifnom (d’alej len , JT).

K tarifam je samostatne uc¢tovana tarifa za straty pri distribucii elektriny v €/ MWh podl'a
tabuliek v bodoch 3.2 a 3.3.

1.4. Fakturacia tarify za pristup do DS a distribiciu elektriny pre odovzdavacie miesta
uzivatelov ststavy

Uzivatel’ sustavy pripojeny priamo do DS MDS

1.4.1. Uzivatel' DS uhradza platbu za pristup do DS v OM a OdM sucasne v jednom mieste
pripojenia do DS za RK, ak je:
a) dohodnuta RK v OM vyssia ako RK v OdM, uzivatel’ uhradza platbu za dohodnutu
RK v OM podr’a tohto rozhodnutia na rok t pre spolo¢nost’ MDS na mesacnej baze a
platbu za distribuovant elektrinu v OM na mesacnej baze,



b) dohodnutd RK v OM mensia ako RK v OdM, uzivatel’ uhradza platbu za dohodnuta
RK v OdM uréenu podl'a bodu 1.2.33 pism. a) alebo pism. b) prvého bodu, vo vyske
tarify za dvanastmesa¢nu RK podl’a tohto rozhodnutia na rok t pre spolo¢nost MDS
a platbu za distribuovanu elektrinu v OM na mesacnej baze.

1.4.2. Uzivatel’ ststavy pripojeny do DS uhradza cenu za pristup do DS vo vyske podl’a bodu
1.4.1 tohto rozhodnutia na zaklade faktary vystavenej MDS, a to aj Vv pripade, ak ju
uhradza prostrednictvom svojho dodavatela elektriny, ak ma uzatvorenu Zmluvu
o zdruzenej dodavke elektriny.

1.4.3. Ak uzivatel DS v OM a OdM sucasne v jednom mieste pripojenia do DS prevadzkuje
zariadenie na vyrobu elektriny z vodnej energie s celkovym inStalovanym elektrickym
vykonom do 5 MW, odobera alebo dodava elektrinu vylu¢ne na poskytovanie podpornych
sluzieb a ktory ma certifikované zariadenie na poskytovanie podpornych sluzieb a dolozi
moznost’ poskytovania podpornych sluzieb, neuhradza prevadzkovatel'ovi DS platbu za
pristup do DS podla bodu 1.4.1, ak dolozi prevadzkovatelovi DS potvrdenie od
prevadzkovatel'a prenosovej ststavy (dalej len
»SEPS®) 0 poskytnuti podpornych sluzieb za predchadzajiici mesiac, najneskor do
piateho dia nasledujuceho mesiaca. Ak toto potvrdenie prevadzkovatel'ovi DS uzivatel’ v
uvedenej lehote nedorudi, prevadzkovatel’ DS vyfakturuje uzivatel'ovi DS dohodnutti RK
za prislusny mesiac.

1.4.4.Uzivatel DS v OdM uhradza platbu za pristup do DS prevadzkovatelovi DS za RK
v OdM, urcenej podla bodu 1.2.33 pism. a) alebo pism. b) prvého bodu, vo vyske tarify
za dvanastmesacni RK podl’a tohto rozhodnutia na rok t pre spolo¢nost’ MDS.

1.4.5.Pri pripojeni MDS alebo iného uzivatel'a sustavy do DS v existujucom OM alebo v OdM
sa tarifa za pristup do DS uhradza za RK takto:

a) prevadzkovatelovi DS sa uhradza platba za RK zariadenia na vyrobu elektriny alebo
zariadenia na uskladiiovanie elektriny v OdM alebo tarifa za RK v OM podla toho,
ktora RK je vyssia v stilade s bodom 1.4.1,

b) prevadzkovatelom MDS sa prevadzkovatel'ovi DS uhradza tarifa za RK podl'a bodu
1.2.33 pism. b) druhého bodu zariadenia na vyrobu elektriny alebo zariadenia na
uskladiiovanie elektriny pripojeného do MDS, ak je zariadenie na vyrobu elektriny
alebo zariadenie na uskladiiovanie elektriny prevadzkované inou osobou, ako je
prevadzkovatel’ MDS,

c) prevadzkovatelom MDS sa prevadzkovatel'ovi DS uhradza platba za RK podla bodu
1.4.1 v OdM =zariadenia na vyrobu elektriny alebo zariadenia na uskladiiovanie
elektriny, ktoré prevadzkuje ako vyrobca elektriny alebo prevadzkovatel zariadenia
na uskladnovanie elektriny, alebo platby za RK v OM MDS podrla toho, ktora RK je
vyssia.

1.4.6.V pripade, ak uZzivatel' ststavy prevadzkujici zariadenie na vyrobu elektriny alebo
zariadenie na uskladnovanie elektriny je pripojeny naraz na VVN a VN napétovu uroven
a tieto pripojenia maju Standardny charakter, uhradza tarifu za RK zariadenia na vyrobu
elektriny alebo zariadenia na uskladiiovanie elektriny vo vyske podla bodu 1.4.1 pre
kazdu napéatovu tiroven osobitne.

1.4.7.V pripade, ak uzivatel' sustavy prevadzkujiuci zariadenie na vyrobu elektriny alebo
zariadenie na uskladiiovanie elektriny je pripojeny naraz na VVN a VN napit'ovu Groven
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a tieto pripojenia maju Standardny charakter, pricom dany spdsob pripojenia sluzi pre
potreby MDS na zabezpecenie distribucie elektriny do d’alSich odbernych miest ako aj na
zabezpecenie stability a riadenia DS, uhradza tarifu za RK zariadenia na vyrobu elektriny
alebo zariadenia na uskladnovanie elektriny vo vyske podla bodu 1.4.1, pricom sa
porovnava RK zariadenia na vyrobu elektriny s RK odberu elektriny tvorenou sac¢tom RK
na jednotlivych napatovych trovniach.

Uzivatel’ sustavy pripojeny do miestnej distribucnej sustavy pripojenej do DS MDS

1.4.8. Ak je OM a OdM uzivatel'a ststavy stuc¢asne vV jednom mieste pripojenia pripojené do
miestnej distribuénej sustavy (d’alej len ,MDS®), prevadzkovatelom MDS, do ktorého
MDS je OdM uzivatela sustavy alebo OM a OdM uzivatela sustavy sucasne v jednom
mieste pripojenia pripojené, sa uhradza prevadzkovatel'ovi DS, do ktoré¢ho DS je jeho
MDS pripojena alebo je OdM uzivatel'a sustavy pripojené do MDS, ktoré je pripojena do
DS prostrednictvom jednej alebo viacerych MDS, platba za pristup do DS za RK v
OdM alebo OM uzivatel'a sustavy podl'a bodu 1.4.1.

1.4.9. Ak uzivatel’ sustavy v OdM alebo v OM a OdM uzivatel'a sustavy sucasne v jednom
mieste pripojenia pripojeného do MDS, ktory prevadzkuje zariadenie na vyrobu elektriny
z vodnej energie s celkovym instalovanym elektrickym vykonom do 5 MW, alebo dodava
elektrinu do sustavy pri prevadzke dopravnych prostriedkov elektrickej trakcie alebo
dodava elektrinu do sustavy vyluéne na poskytovanie podpornych sluzieb a ktory ma
certifikované zariadenie na poskytovanie podpornych sluZieb, a dolozi prevadzkovatel'ovi
DS, do ktorej je MDS pripojend, potvrdenie od SEPS o poskytnuti podpornych sluzieb za
predchadzajiici mesiac, najneskdr do piateho dila nasledujiceho mesiaca, neuhradza
prevadzkovatel'ovi DS, do ktorého DS je jeho MDS pripojena alebo je pripojena do DS
prostrednictvom jednej alebo viacerych MDS, platbu za pristup do DS za RK v OdM alebo
v OM a OdM uzivatela sustavy v jednom mieste pripojenia uréent podla bodu 1.4.8.
Ak potvrdenie od SEPS o poskytnuti podpornych sluzieb zapredchadzajiuci mesiac
prevadzkovatel'ovi DS, do ktorej je MDS pripojena, nedoru¢ia v uvedenej lehote,
prevadzkovatel’ DS vyfakturuje dohodnuta RK za prislusny mesiac prevadzkovatel'ovi
MDS.

1.4.10. V pripade, ze uzivatel' sustavy prevadzkuje dve a viac zariadeni na vyrobu elektriny
alebo zariadeni na uskladiiovanie elektriny pripojenych do MDS pripojenej do DS,
celkovy instalovany elektricky vykon tychto zariadeni sa stanovi ako sucet inStalovanych
vykonov jednotlivych zariadeni.

1.4.11. Identifikacia uzivatela sustavy, ktory prevadzkuje zariadenie na vyrobu elektriny alebo
zariadenie na uskladnovanie elektriny sa preukazuje na zaklade vydaného povolenia
na podnikanie alebo potvrdenia o splneni 0znamovacej povinnosti podla § 6 zakona
0 energetike so zadefinovanim vlastnickeho vztahu k zariadeniam na vyrobu elektriny
alebo zariadeniam na uskladiovanie elektriny.

1.4.12. Ak sazariadenie na vyrobu elektriny alebo zariadenie na uskladiiovanie elektriny pripaja
do MDS, ktora je pripojena do DS priamo alebo prostrednictvom jednej alebo viacerych
MDS, alebo sa meni MRK existujuceho zariadenia na vyrobu elektriny alebo zariadenia
na uskladinovanie elektriny pripojeného do MDS, ktora je pripojena do DS
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priamo alebo prostrednictvom jednej alebo viacerych MDS, prevadzkovatel MDS
a prevadzkovatel DS, do ktorej je MDS prevadzkovatela MDS pripojend, mozu
dohodnat MRK v Zmluve o pripojeni medzi prevadzkovatelom MDS
a prevadzkovatelom DS v sulade s § 2 pism. u) a v) vyhlasSky uradu ¢. 207/2023 Z.z.,
ktorou sa ustanovuju pravidla pre fungovanie vnutorné¢ho trhu s elektrinou, ktoru
prevadzkovatel’ DS pisomne odsuhlasi.

Uzivatel’ sustavy pripojeny sucasne do prenosovej sustavy (SEPS) a do DS MDS

1.4.13. Uzivatel sustavy, ktory je pripojeny sucasne do SEPS a do DS MDS, pricom obe
vedenia si povazované za Standardné vedenia, uhradza tarifu za RK zariadenia na vyrobu
elektriny alebo zariadenia na uskladiiovanie elektriny alebo tarifu za RK odberu elektriny
podl’a toho, ktora RK je vyssia, pricom sa porovnava RK na kazdom OM zvlast.

1.5. Sezonny odber elektriny

1.5.1.Za sezénny odber elektriny (napr. lyziarske vleky, polnohospodarske druzstva, letné
kuapaliska a pod.) sa povazuje odber elektriny z DS na napéatovej arovni VN alebo NN
S priebehovym meranim typu A alebo priebehovym meranim typu B trvajuci najmenej
jeden mesiac a najviac sedem mesiacov v kalendarnom roku v OM, v ktorom mnozstvo
elektriny odobratej pocas sezonneho odberu elektriny tvori najmenej 90% mnozstva
elektriny odobratej za prislusny kalendarny rok. Pre sezonny odber elektriny je mozné
zmenit RK dvakrat za kalendarny rok s vyuZitim dvanastmesac¢nej RK. Splnenie
podmienok sezonneho odberu za uplynuly kalendarny rok vyhodnocuje MDS
po ukonceni kalendarneho roka a vyuctovacia faktira sa odberatelovi zasiela do konca
februara nasledujiiceho kalendarneho roka. Ak OM nesplni podmienky pridelenia
sezonneho odberu elektriny, odberatel'ovi sa za obdobie mimo sezony uplatni platba
za RK, a to uplatnenim mesacnej RK, s RK 20% z MRK alebo nameranej hodnoty
maximalneho vykonu za predchadzajuce obdobie uplatiiovania tarify sezonneho odberu,
ak je tato hodnota vyssia ako 20% MRK v OM a platba za pracu v sadzbe, na ktora ma
uzivatel' sistavy pravo. Zisteny rozdiel v platbe v dosledku nesplnenia podmienok
pridelenia tarify sezonneho odberu odberatel’ uhradi MDS.

1.5.2. Minimalna hodnota RK vo vyske 5% MRK je aplikovana na OM so sezonnym odberom
minimalne pat’ a maximalne jedendst’ mesiacov v kalendarnom roku.

1.5.3.Pridelenie sezonneho odberu sa uskuto¢iiuje na zaklade pisomnej poziadavky odberatel’a
apodlieha schvaleniu MDS. MDS posudzuje kazdu ziadost o sezonny odber individudlne.

1.5.4.Rezim sezonneho odberu sa odsuhlasuje na obdobie jedného kalendarneho roka.
Automaticku prolongaciu rezimu sezonneho odberu MDS nevykonava, nakolko pre
kazdy kalendarny rok sa mézu menit’ odberové podmienky u odberatel’a.

1.5.5.Ziadost’ o pridelenie sezonneho odberu na OM je potrebné doru¢it MDS najneskor
do 15. decembra predchadzajiceho kalendarneho roka na d’alsi kalendarny rok, a to
prostrednictvom vyplneného formuldra ,Ziadost o povolenie sezénneho odberu®,
zverejneného na webovom sidle.
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1.5.6. Ak odberatel’ nepoziada opétovne 0 pridelenie sezénneho odberu na d’alsi kalendarny rok,
MDS odberatel’'ovi automaticky stanovi rovnakt hodnotu RK a typ RK podl'a posledného
obdobia pred pridelenim sezonneho odberu.

1.5.7. Uplatiiovanie rezimu sezénneho odberu a rezimu skusobnej prevadzky pocas jedného
kalendarneho roka nie je povolené.

1.6. SkuSobna prevadzka

1.6.1. Sktisobna prevadzka je uréena pre odberné miesta pripojené na napat'ovej trovni VVN
a VN.

1.6.2.Rezim skuSobnej prevadzky je mozné uplatiovat’ len pri zdkladnom zabezpeCeni
pripojenia odberatel'a Standardnym pripojenim.

1.6.3.Rezim sktisobnej prevadzky nie je ur¢eny pre MDS.

1.6.4.Rezim skuSobnej prevadzky je podmieneny uzatvorenim Zmluvy o pristupe, resp.
pisomného dodatku k zmluve s odberatelom, a to do 20. dna kalendarneho mesiaca
predchadzajiiceho mesiacu, v ktorom zacina skuSobnd prevadzka. Sucastou zmluvy je
stanovenie doby skusobnej prevadzky.

1.6.5. Doba trvania rezimu skiisobnej prevadzky je:

a) 3 po sebe nasledujuce kalendarne mesiace pri hodnote MRK do 500 kW vratane
(s moznostou prediZenia o d’alsie 3 kalendarne mesiace v odévodnenych pripadoch),

b) 6 po sebe nasledujucich kalendarnych mesiacov pri hodnote MRK nad 500 kW
(s moznostou prediZenia o d’aldich 6 kalendarnych mesiacov v oddévodnenych
pripadoch).

1.6.6.Za hodnotu RK sa v skuSobnej prevadzke povazuje namerany Stvrthodinovy ¢inny
elektricky vykon vynasobeny koeficientom 1,1, pricom sa fakturuje mesacna tarifa za
dvanastmesaéni RK, bez ohl'adu na pocet dni trvania skuSobnej prevadzky v danom
mesiaci. Skutone namerany Stvrthodinovy ¢inny elektricky vykon nesmie prekrocit’
hodnotu MRK.

1.6.7.V pripade prekrocenia MRK sa prekrocenie, ¢ize rozdiel medzi nameranou hodnotou
v kW a hodnotou MRK, uctuje v zmysle zodpovedajiceho ustanovenia bodu 1.2.20 tohto
rozhodnutia.

1.6.8.Mesacna hodnota fakturovanej RK pocas trvania skuSobnej prevadzky musi byt
minimalne na trovni fakturovanej hodnoty RK v predchadzajicom mesiaci.

1.6.9.Pred ukoncéenim sktSobnej prevadzky je potrebné si zmluvne dohodnut’ typ a hodnotu
pozadovanej RK na d’alSie obdobie. V pripade, ak si odberatel’ po skasobnej prevadzke
nedohodne hodnotu RK, bude sa za typ RK a hodnotu RK po skuSobnej prevadzke
povazovat hodnota RK pred skusobnou prevadzkou, ktora nemdze byt nizsia ako
20% z MRK.

1.6.10. Po ukonceni skusobnej prevadzky dochadza k novému zaciatku typu RK, a to od prvého
dina kalendarneho mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom doSlo k ukonceniu
skusobnej prevadzky.

1.6.11. Pocas skusobnej prevadzky su predpisany uc¢innik a dodavka kapacitnej jalovej energie
povazované za dodrzané.
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1.6.12. O skuSobnt prevadzku moze poziadat’ odberatel’, ktory na OM bude pripdjat’ nové
technologické zariadenia, zavadzat' nové vyrobné procesy, rekonStruovat’ zariadenie
alebo z inych dévodov, kedy je problematické definovat’ hodnotu RK.

1.6.13. Ziadost' o pridelenie skusobnej prevadzky je potrebné doru¢it MDS v dostatoénom
predstinu pred zacatim skuSobnej prevadzky v nadvdznosti na splnenie podmienok
v kapitole 1.6 tohto rozhodnutia prostrednictvom vyplneného formulara ,,Ziadost' 0
povolenie skasobnej prevadzky*, zverejneného na webovom sidle. V ziadosti je potrebné
uviest’ dovod pridelenia.

1.6.14. Ak pocas trvania skusobnej prevadzky dojde k zmene dodévatela elektriny na OM,
odberatel’ je povinny podat’ novu ziadost’ o povolenie skuSobnej prevadzky, nakolko
vyjadrenie k Ziadosti o povolenie skuSobnej prevadzky je vydavané odberatelovi
prostrednictvom dodavatela elektriny, s ktorym mé odberatel’ pocas trvania skiiSobnej
prevadzky uzatvoreni Zmluvu o zdruzenej dodavke elektriny.

1.6.15. Uplatiovanie rezimu sezénneho odberu a rezimu skuSobnej prevadzky pocas jedného
kalendarneho roka nie je povolené.

2. Fakturacia tarif za pristup do DS a distribiciu elektriny pre uzivatel’ov sustavy
pripojenych na napitové urovne VVN a VN

2.1. Standardné pripojenie

2.1.1.Tarifa za pristup do DS a distribuciu elektriny pre uzivatelov sustavy pripojenych
na napat'ové tirovne VVN a VN je stanovena ako dvojzlozkova a sklada sa z:
a) mesacnej tarify za RK v €/MW,
b) tarify za distribuciu elektriny v €/ MWh.

K tarifam je samostatne G¢tovana tarifa za straty pri distribucii elektriny v €/ MWh podl'a
tabuliek v bodoch 2.1.2 2 2.2.8.

2.1.2. Tarify za RK st ceny za maximalnu hodnotu Stvrthodinového ¢€inného elektrického
vykonu, ktora si zmluvne dojednal uzivatel’ ststavy so MDS a ktord moze odobrat’ v
jednom OM zo zariadenia MDS. Tarifa za RK pre uzivatelov sustavy z DSz
napdtovych trovni VVN a VN a tarify za distribaciu elektriny a tarify za straty pri
distribtcii elektriny su nasledovné:

Tarify za pristup do DS (RK) Tarifa za distribuciu elektriny
Pava 78 vvaivani Tarifa
S adzb zrava vyuzivanie za
a meslazéné mes:;énzi mesacna zlt’):\zf RE straty
y 5% 10%

€/MW/mesia €/MWh €/MWh

X1 3349,70 | 4019,60 | 4689,60 5,70 5,70 5,70 1,8310
X2 5788,20 | 6945,80 | 8103,50 8,81 8,81 8,81 5,4923
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2.1.3.Sadzba X1 je uréena pre uzivatel'ov ststavy pripojenych na napatovua trovein VVN.

2.1.4.Sadzba X2 je uréena pre uzivatel'ov sustavy pripojenych na napat'ovu uroven VN.

2.1.5.Pre rok t = 2024 a nasledujtce roky plati, Zze ak je OM pripojené pocas celého roka t-2
a jeho priemerné celoro¢né vyuzitie zmluvne dohodnutej RK za rok t-2 je viac ako 50%
(vratane) a zaroveil menej ako 80%, koncovy odberatel’ elektriny v roku t uhradza MDS
za toto OM tarifu za pristup do DS a distribuciu elektriny v sadzbach X1 a X2, ktorych
tarifa za distribuciu elektriny vratane prenosu elektriny bez strat elektriny pri distribucii
a prenose elektriny je znizend o 5%. Toto zniZenie tarify za distribuciu elektriny neplati
pre uzivatel'ov sustavy na napitovej urovni VN vyuzivajicich akumulaéné alebo
priamovyhrevné vykurovanie pocas celého roka t-2 s podmienkami uvedenymi v bode
2.1.11anasl..

2.1.6.Pre rok t = 2024 a nasledujtce roky plati, Ze ak je OM pripojené pocas celého roka t-2
a jeho priemerné celoro¢né vyuzitie zmluvne dohodnutej RK za rok t-2 je viac ako 80%
vratane, koncovy odberatel’ elektriny v roku t uhradza MDS tarifu za pristup do DS
a distribuciu elektriny v sadzbach X1 a X2, ktorych tarifa za distribuciu elektriny vratane
prenosu elektriny bez strat elektriny pri distribucii a prenose elektriny je znizena o 10%.
Toto zniZenie tarify za distribaciu elektriny neplati pre uzivatel'ov sustavy na napitovej
urovni VN vyuZivajacich akumulaéné alebo priamovyhrevné vykurovanie pocas celého
roka t-2 s podmienkami uvedenymi v bode 2.1.11 a nasl..

2.1.7.Priemerné celoro¢né vyuzitie RK OM odberatel’a elektriny za rok t-2 v percentach sa pre
ucely bodov 2.1.5 a 2.1.6 vypocita zo vzorca:

O

PCVRK-2 = RK_, x 365 x 24

kde

Or2 je skuto¢né odobraté mnozstvo elektriny v OM odberatel’a elektriny z DS za rok
t-2 v kWh,
RKt2 je aritmeticky priemer z dvanast mesaénych hodnét RK OM odberatela
elektriny za rok t-2 v kW.
2.1.8.Ak je OM pripojené¢ priamym NN vyvodom z trafostanice vo vlastnictve MDS a
Vv minulosti bola takto pripojenému uZivatel'ovi ststavy pridelend distribu¢nd tarifa
napitovej Urovne VN, uZivatel sustavy plati za rezervovany transformacny vykon
poplatok vo vyske 268,90 €/mesiac za kazdy rezervovany MV A. Takto pripojeny uzivatel
sustavy sa zaroven povazuje za uzivatel’a sustavy pripojen¢ho z VN. Toto ustanovenie sa
nevzt'ahuje na odberatel’'ov, ktori uzatvorili Zmluvu o pripojeni na NN napitovl uroven.
2.1.9.Rezervovany transformaény vykon v MVA je zdanlivy vykon prepocitany zo zmluvne
dojednanej hodnoty rezervovaného vykonu (RK v MW) cez predpisany ucinnik (¢inny
vykon podeleny tc¢innikom cos ¢ =0,95).
2.1.10.V pripade, Ze sa pripoji novy uzivatel' sustavy v priebehu kalendarneho mesiaca,
hodnota rezervovaného vykonu sa vydeli poctom dni mesiaca a vynasobi po¢tom dni odo
dna pripojenia v mesiaci do konca mesiaca. Toto ustanovenie sa vztahuje aj na zmenu
odberatel'a na OM a na ukoncenie odberu na OM.
2.1.11. Pre odberatel'a na napédtovej urovni VN vyuZzivajiceho akumula¢né alebo
priamovyhrevné vykurovanie najneskor do 31.12.2024, kde podiel vyuzivaného prikonu
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pre ohrev teplej uUzitkovej vody a pre vykurovanie je minimalne 60% z celkového
inStalovaného prikonu OM a je inStalované riadenie blokovania spotrebiCov v case
platnosti VT, sa prekrocenie RK vyhodnocuje len v Case platnosti VT. Namerany
Stvrthodinovy Cinny elektricky vykon pocas 24 hodin denne nemoze prekrocit MRK
dohodnuti v Zmluve o pripojeni. V pripade prekrocenia MRK uhradi odberatel’ MDS
patnastnasobok mesacénej tarify mesacnej RK za kazdy MW prekro¢enia nad zmluvne
dohodnutt hodnotu. Rezim vyhodnocovania a fakturacie RK pre odberatel’a na napat'ovej
urovni VN vyuzivajuceho akumula¢né alebo priamovyhrevné vykurovanie sa odstuhlasuje
na obdobie jedného kalendarneho roka.

2.1.12. Ziadost’ o pridelenie rezimu s podmienkami uvedenymi v bode 2.1.11 doru¢i MDS
odberatel, ktory ma v ¢ase podania ziadosti prideleny tento rezim, najneskor
do 15. decembra kalendarneho roka predchadzajuceho kalendarnemu roku, v ktorom
odberatel’ opdtovne pozaduje pridelenie uvedené¢ho rezimu, a to prostrednictvom
vyplnené¢ho formuldra na webovom sidle. Automatickll prolongaciu uvedeného rezimu
MDS nevykonava.

2.1.13. Pred pridelenim tohto rezimu je MDS opravnena od odberatela ziadat” predlozenie
reviznej spravy od predmetnych elektrickych obvodov s uvedenim typu a vykonu
elektrickych spotrebic¢ov uréenych pre ohrev teplej Uzitkovej vody a pre vykurovanie.
MDS je opravnend vykonavat’ kontrolu dodrziavania podmienok pridelenia uvedené¢ho
rezimu a odberatel’ je povinny umoznit’ fyzicku kontrolu plnenia podmienok. V pripade,
ze MDS pri vykone svojej ¢innosti zisti nedodrzanie podmienok pridelenia tohto rezimu,
od nasledujuceho kalendarneho mesiaca za¢ne vyhodnocovat’ prekroc¢enie RK tak, ako u
bezného odberatel’a na napdtovej urovni VN, a to 24 hodin denne.

2.1.14. Pre odberné miesta uvedené v bode 2.1.11 az 2.1.13 zaroven platia nasledovné
podmienky:

a) doba platnosti pasma VT je pri priamovyhrevnom vykurovani 4 hodiny denne a doba
platnosti NT je 20 hodin denne, priCom prepinanie tarif je operativne riadené zo
strany MDS, doba platnosti pasma VT/NT nemusi byt v stvislej dizke trvania a
odberatel si ju zmluvne nedojednava,

b) doba platnosti pasma VT je pri akumula¢nom vykurovani 16 hodin denne a doba
platnosti NT je 8 hodin denne, pri¢om prepinanie tarif je operativne riadené zo strany
MDS, doba platnosti pasma VT/NT nemusi byt’ v stivislej diZke trvania a odberatel
st ju zmluvne nedojednéva,

c) odberatel’ je povinny zaistit’ technické blokovanie spotrebicov v ¢ase platnosti VT,

d) pripojenie elektrickych spotrebicov pre ohrev teplej uzitkovej vody
a pre vykurovanie musi byt zabezpecené pomocou nepohyblivého privodu na
samostatny elektricky obvod so stykacom ovladanym povelom hromadného
dial’kového ovladania (dalej len ,,HDO®), prepinacich hodin alebo inteligentnym
meracim systémom (d’alej len ,,IMS®).

2.1.15. Ak odberatel’ nesplni podmienky uvedené v bodoch 2.1.11 az 2.1.14,2.1.15 zanika mu
narok na tento rezim na d’alsi kalendarny rok.

2.1.16. Na napétovej urovni VN sa cena za pristup do DS a distribuciu elektriny pre
odberatel'ov s OM, na ktorom je pripojend vylu¢ne nabijacia stanica elektrickych vozidiel,
ak o to odberatel’ poziada, uplatiuje:
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a) 25% z tarify za dvanastmesa¢ni RK a 175% tarify za distribuciu elektriny podl'a
cenového rozhodnutia na rok t, ak miera vyuzitia RK OM vypocitana podl'a bodu
2.1.17 je 0,1 alebo nizsia,

b) 75% tarify za dvanastmesa¢nu RK a 150% tarify za distribtciu elektriny podla
cenového rozhodnutia na rok t, ak miera vyuzitia RK OM vypocitana podla bodu
2.1.17 je vyssia ako 0,1 a je nizsia alebo sa rovna 0,3,

c) tarifaza RK atarifa za distribuciu elektriny podl'a cenového rozhodnutia na rok t, ak
miera vyuzitia RK OM vypocitand podla bodu 2.1.17 je vysSia ako 0,3.

2.1.17. Miera vyuzitia RK OM, na ktorom je pripojena vylu¢ne nabijacia stanica elektrickych
vozidiel (d’alej len ,,MVRK*) sa vypocita podl'a vzorca:

Q

365
RK X (7,7 x 24

MVRK =

kde

MVRK je miera vyuzitia RK OM, na ktorom je pripojena vylu¢ne nabijacia stanica
elektrickych vozidiel za predchadzajuci kalendarny polrok,

Q je celkové odobraté mnozstvo elektriny v OM v kWh, na ktorom je pripojena
vyluéne nabijacia stanica elektrickych vozidiel za predchadzajuci kalendarny
polrok,

RK je dvanastmesa¢na RK OM v kW, na ktorom je pripojend vylu¢ne nabijacia stanica
elektrickych vozidiel, urcena ako priemer zmluvne dohodnutej RK za
predchadzajuci kalendarny polrok.

2.1.18. Pri uvedeni nabijacej stanice elektrickych vozidiel pripojenej na napitovej irovni VN
do prevadzky sa postupuje podl'a bodu 2.1.16 pism. a). Prvé vyhodnotenie MVRK OM,
na ktorom je pripojena vyluéne nabijacia stanica elektrickych vozidiel na napétovej
urovni VN sa vykona po ukonceni prvého uceleného kalendarneho polroka prevadzky

a MVRK sa vypocita podla vzorca:

Q

RK X (d + ~, ) x 24

kde

MVRK je miera vyuzitia RK OM, na ktorom je pripojend vylucne nabijacia stanica
elektrickych vozidiel za predchadzajuci kalendarny polrok,

Q je celkové odobraté mnoZstvo elektriny v OM, na ktorom je pripojena vyluc¢ne
nabijacia stanica elektrickych vozidiel za predchadzajici kalendarny polrok
v kWh,

RK je dvandstmesatnd RK OM v kW, na ktorom je pripojend vylucne nabijacia stanica
elektrickych vozidiel, urcena ako priemer zmluvne dohodnutej RK za
predchadzajtci kalendarny polrok,

d je pocet dni od zaciatku prevadzky nabijacej stanice elektrickych vozidiel do
zaciatku prvého ucelen¢ho kalendarneho polroka prevadzky.

2.1.19. Rozdiel v cene za pristup do DS a distribuciu elektriny zisteny na zaklade MVRK OM,
na ktorom je pripojend vylu€ne nabijacia stanica elektrickych vozidiel MVRK
vyhodnotenej za predchadzajtici kalendarny polrok sa vyuctuje odberatelovi elektriny

podl'a bodu 2.1.16.
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2.1.20. Tarify za pristup do DS a distribtciu elektriny st kalkulované pri zakladnom pripojeni
OM, t.j. uplatiluju sa pre pripojenie OM s jednym vedenim z jedného napajacieho bodu
DS vsulade s Technickymi podmienkami MDS a neobsahuju cenu za distribliciu
S0 zvlaStnymi narokmi na spOsob zaistenia. Za zvlasStne zaistenie sa povazuje zvysSeny
stupen zabezpecenia, napriklad pripojenim nahradného zdroja alebo d’alsim samostatnym
privodom z nezavislého zdroja a pod.. ZvySeny stupenn zabezpecenia je predmetom
samostatnej zmluvy a nespada do regulovanej oblasti. Uétovanie tarify za pristup do DS
a distribtciu elektriny cez d’alSie napajacie vedenie sa realizuje podl'a kapitoly 2.2 tohto
rozhodnutia.

2.1.21. Ak je distribucia elektriny merand na sekundérnej strane transformatora, t.j. na strane
niz§ieho napitia (bez ohladu na vlastnictvo transformdatora) a uzivatel ststavy ma
pridelent tarifu za pristup do DS a distribuciu elektriny na urovni vysSieho napétia
transformatora, pripocitavaju sa k nameranym hodnotam spotreby ¢innej zlozky elektriny
prislusné transformacné straty vznikajice transformaciou z napét'ovej urovne:

a) VVN nauroven VN najviac 2% z mnozstva elektriny vystupujuceho na strane VN,
b) VN na uroven NN najviac 4% z mnozstva elektriny vystupujiceho na strane NN.
Takto upravené mnozstvo ¢innej zlozky elektriny je zakladom pre vyuctovanie nakladov
za distribuciu elektriny a pre vyhodnotenie dodrzania zmluvnej hodnoty t¢innika.

2.1.22. Pri odbere elektriny prevadzkovatelom DS z DS MDS, vyuctuje MDS tomuto
prevadzkovatel'ovi DS priemerny naklad na prenos elektriny vo vyske 8,4410 € MWh za
kazdu odobratu jednotku mnozstva elektriny v prislusSnom kalendarnom mesiaci.

2.2. DalSie nap4jacie vedenie

2.2.1.Pri pripojeni odberatela elektriny s osobitnymi narokmi na sposob zabezpecenia
distribucie elektriny, napriklad cez d’alsie napajacie vedenie, sa cena za pristup do DS
a distribtciu elektriny uréuje podl'a tabul’ky v bode 2.2.8, pri¢om tarifa za pristup do DS
za Standardné pripojenie tymto nie je dotknutd. Technicka Specifikdcia pripojeni
odberatel'a s osobitnymi narokmi na spOsob zabezpecenia distribucie elektriny je
definovand v Technickych podmienkach MDS.

2.2.2.0dberatel’ uhradza tarifu za pristup do DS a distribuciu elektriny za d’al§ie napajacie
vedenie na zaklade faktiry vystavenej zo strany MDS alebo prostrednictvom svojho
dodavatel’a elektriny, ak ma odberatel’ uzatvorentt Zmluvu o zdruzenej dodavke elektriny.

2.2.3.Odberatel si urci sdm, ktoré napajacie vedenie je Standardné a ktoré je d’alSie napdjacie
vedenie, v stlade s Technickymi podmienkami MDS, a to na obdobie jedného
kalendarneho roka. Pri existujicich odbernych miestach si odberatel’ ur¢i d’alsie napajacie
vedenie prostrednictvom vyplneného formuléra “Urenie Standardného a d’alSieho
napajacieho vedenia“, ktory je zverejneny na webovom sidle, ato najneskor do
15. decembra predchadzajiaceho kalendarneho roka na kalendarny rok, v ktorom pozaduje
prevadzkovat d’alSie napajacie vedenie. V pripade, Ze si odberatel neurci Standardné
pripojenie a d’alSie napajacie vedenie na nasledujuci kalendarny rok do uvedeného
terminu, bude MDS fakturovat’ pocas celé¢ho nasledujuceho kalendarneho roka cenu za
pristup do DS vo vyske 100% z tarify za RK na vSetkych vedeniach, prostrednictvom
ktorych je odberné miesto odberatel’a pripojené k DS.

18



2.2.4.Ak je RK na d’alSom napajacom vedeni vysSia ako RK dohodnutd na Standardnom
pripojeni, cena za pristup do DS za d’alSie napéjacie vedenie je 100% z tarify za RK
d’alSieho napajacieho vedenia. RK nie je mozné rozdelit medzi Standardné pripojenie
a d’alSie napdjacie vedenie.

2.2.5. Ak sa odber elektriny vykonava cez Standardné napajacie vedenie nie je mozné sucasne
vykonavat’ odber elektriny cez d’alSie napajacie vedenie. V pripade, ze d6jde K poruseniu
ustanovenia prvej vety, MDS je opravnena odberatel’'ovi, vyfakturovat’ za fakturacné
obdobie, pocas ktorého doslo k poruseniu zdkazu, cenu za pristup do DS za d’alSie
napajacie vedenie vo vyske 100% z tarify za RK dohodnutu pre d’alsie napajacie vedenie.
V pripade, Ze obdobie trvania porusenia zakazu bude kratSie nez fakturacné obdobie,
zaneucelené casti kalendarnych mesiacov bude odberatelovi vyfakturovana cena
za pristup do DS pre dalSie napdjacie vedenie vo vysSke podla predchadzajucej vety
alikvotne 1/365 dvanast’ nasobku mesacnej platby za pristup do DS za kazdy aj zacaty
denn porusenia zdkazu. Cena za pristup do DS a distribiciu elektriny za Standardné
pripojenie nie je tymto dotknuta.

2.2.6. V pripade, ze odberatel’ je pripojeny cez d’al$ie napajacie vedenie spdsobom, ktory slazi
pre potreby MDS na zabezpecenie distribucie elektriny do d’alsich odbernych miest (napr.
cez spinacie stanice), tarifu za pristup do DS a distribuciu elektriny za d’alSie napajacie
vedenie neplati.

2.2.7.Do doby urcenia, ktoré napajacie vedenie je standardné a ktoré sluzi ako d’alSie napajacie
vedenie podla bodu 2.2.3 tohto rozhodnutia, MDS t¢tuje cenu za pristup do DS
a distribuciu elektriny na vSetky vedenia osobitne v cene za Standardné pripojenie.
Uvedené ustanovenie plati pre novovzniknuté odberné miesta alebo pre existujice
odberné miesta, pre ktoré bolo vybudované a nasledne pripojené nové napajacie vedenie.

2.2.8. Tarify za pristup do DS a distribtciu elektriny pri distribucii cez d’al$ie napajacie vedenie
st nasledovné:

) i Tarifa za distribuciu
— Tarify za pristup do DS (RK) elektriny Tarifa
Sadzba . zlava za za
dohoR(Il<nuta meslazéné mesiéné mesacna ZIE):Z vyuzivanie RK | straty
W 5% | 10%
€/MW/mesiac €/MWh €/MWh
dg fﬁa’\l’l’;’v 50246 | 602,94 | 703.44
X1 450 570 | 570 | 570 | 18310
MW 25123 | 30147 | 351,72
dvorgtmv 86823 | 1041,87 | 121553
X2 881 | 881 | 881 |54923
nad5 MW | 43412 | 52094 | 607,76
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3. Fakturacia tarif za pristup do DS a distribiciu elektriny a sadzby pre uzivatel’ov
stustavy pripojenych na napitovu urovein NN

3.1. V§eobecné podmienky

3.1.1.Kazdy odberatel’ ma pravo si zvolit’ podl'a svojich odberovych pomerov ktortkol'vek
jemu vyhovujucu distribuént sadzbu, pokial’ spina podmienky pre jej pridelenie uvedené
vV tomto rozhodnuti a Technické podmienky MDS. Uzivatelia siistavy mo6zu na svojich
odbernych miestach pouzivat’ len elektrické spotrebice, ktoré neovplyviuju kvalitu a
spolahlivost’ dodavky elektriny.
3.1.2.Zmena sadzby je, vzhl'adom k spOsobu stanovenia cien v sadzbach, uskutociovana
najskor po uplynuti 12 mesiacov od poslednej zmeny sadzby alebo od prihlasenia nového
OM, ak sa uzivatel' sustavy alebo jeho dodavatel’ elektriny nedohodne so MDS inak.
UZivatel’ sustavy je opravneny poziadat' o zmenu distribucnej sadzby prostrednictvom
svojho dodavatela elektriny, pricom Ziadost musi byt podana najneskor 30 kalendarnych
dni pred poZzadovanym terminom zmeny.
3.1.3.MDS je opravnena vykonavat’ kontrolu dodrziavania podmienok pre pridelenie sadzby.
V pripade, Zze MDS pri vykone svojej ¢innosti zisti nedodrzanie podmienok pridelenej
sadzby alebo pridelenie nespravnej sadzby, vyzve uzivatela sustavy, aby prostrednictvom
svojho dodavatela poziadal MDS o0 zmenu sadzby, ato v lehote 30 kalendarnych dni
od dorucenia vyzvy. Ak uzivatel’ stistavy v stanovenej lehote nepoziada 0 zmenu sadzby,
MDS prideli uZivatel'ovi stistavy novu distribu¢ni sadzbu na zaklade historie odberu
elektriny a technickych podmienok na danom OM a tto zmenu oznami prislusnému
dodavatelovi elektriny podla podmienok uvedenych vtomto rozhodnuti, ato
s ucinnostou od 1. dila mesiaca nasledujicom po mesiaci, v ktorom uplynula 30-diiova
lehota na zmenu sadzby. MDS moze takémuto uZivatel'ovi sustavy douctovat’ poplatky
za pristup do DS a distribticiu elektriny v sadzbe, ktora mu prisluchala podl'a podmienok
tohto rozhodnutia. Ak je to potrebné, MDS zaroven vybavi dané OM prislusnym uréenym
meradlom. Ostatné technické Gpravy na danom mieste pripojenia je povinny vykonat’
uZzivatel stistavy na zaklade vyzvy MDS.
3.1.4.Tarifa za pristup do DS adistribaciu elektriny uzivatel'ov sustavy pripojenych
na napatovej urovni NN je stanovena ako dvojzlozkové a sklada sa z:
a) pevnej mesacnej platby v €/OM alebo z mesacéne;j tarify za RK v € MW pre jedno
oM,
b) tarify za namerant distribuovanu elektrinu v €/MWh v:
- pasme vysokej tarify (dalej len ,,VT*),
- pasme nizkej tarify (d’alej len ,,NT*),
- pasme jednotarifnom (dalej len ,,JT).

K tarifam je samostatne uc¢tovana tarifa za straty pri distribucii elektriny v €/ MWh podla
tabuliek v bodoch 3.2 a 3.3.

3.1.5.Mesac¢nou platbou za RK sa rozumie platba, ktora je imernd menovitej ampérickej
hodnote HI pred elektromerom, alebo sa rovna dohodnutej hodnote v kW, a je nezavisla
na mnozstve odobratej elektriny.
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3.1.6. Pevnou mesacnou platbou za jedno OM sa rozumie platba, ktora je nezavisla na mnozstve
odobratej elektriny.

3.1.7.Mesa¢na platba za RK alebo pevna mesac¢na platba za jedno OM je fakturovana
za prislusné fakturacné obdobie, priCom pre neucelené Casti kalenddrnych mesiacov sa
fakturuje alikvotne 1/365 dvanastnasobku mesac¢nej platby za RK za kazdy aj zacaty den
distribtcie elektriny.

3.1.8.RK a MRK pre trojfazové odbery pripojené do DS NN sa pre potreby vyhodnotenia RK

a MRK prepocita podl'a vzorca:
P[kW] = V3*Uzar[KV]*I[A]*cos ¢ (kde: | je prad v A; Uzr = 0,4 kV, cos ¢ = 0,95).

Pre urenie mesacnej platby za RK pre jedno OM podla ampérickej hodnoty HI

Vv prislusnej sadzbe pre OM s meranim Stvrthodinového ¢inného elektrického vykonu

potom plati:

I[A] = P[KW]/(\3*Uzar[kV]*cos @) (kde: | je prad v A; Uz = 0,4 kV, cos ¢ = 0,95).
3.1.9.RK a MRK pre jednofazové odbery pripojené do DS NN sa pre potreby vyhodnotenia

RK a MRK prepocita podl'a vzorca:

P[kW] = Ui[kV]*I[A]*cos ¢ (kde: I je prad v A; Us = 0,23 kV, cos ¢ = 0,95).

Pre urenie mesacnej platby za RK pre jedno OM podla ampérickej hodnoty HI
V prislusnej sadzbe pre OM s meranim Stvrthodinového ¢inného elektrického vykonu
potom plati:

I[A] = P[kW]/(Ui[kV]*cos o) (kde: I je prud v A; Us = 0,23 kV, cos ¢ = 0,95).

3.1.10. MDS fakturuje mesa¢nu platbu za RK alebo pevni mesac¢nt platbu za jedno OM
pri preruseni distribucie elektriny na zaklade poziadavky dodavatel'a elektriny, z dovodu
nezaplatenia preddavkov, nedoplatku z vyfakturovania distribuovanej elektriny alebo
v pripade zistenia neopravnené¢ho odberu na OM nasledovne:

a) ak nedodjde k ukonéeniu zmluvy, bude mesacna platba za RK alebo pevna mesac¢na
platba za jedno OM fakturovana aj pocas trvania preruSenia distribtcie elektriny,

b) ak dojde k ukonceniu zmluvy, bude mesac¢na platha za RK alebo pevna mesacna
platba za jedno OM fakturovana do datumu ukoncenia zmluvy.

Hlavny isti¢

3.1.11. Kazdd zmena menovitej ampérickej hodnoty HI pred elektromerom je podmienena
uzatvorenim novej Zmluvy o pripojeni a je dovodom pre zmenu Zmluvy o pristupe alebo
Zmluvy o zdruZenej dodavke elektriny.

3.1.12. Pokial’ ma odberatel na OM nainStalovany HI pred elektromerom s nastavitelnou
hodnotou prikonu v A, HI musi byt zabezpeceny prevadzkovou plombou MDS s
hodnotou, ktord zodpoveda vyske MRK dohodnutej v Zmluve o pripojeni. V pripade, Ze
HI nie je moZné zabezpeCit prevadzkovou plombou MDS na konkrétnu hodnotu,
povazuje sa pre dané OM za nastaveni maximalna hodnota tohto nastaviteI'ného HI, ktora
nesmie byt vyssSia ako zmluvne dohodnuta MRK podl'a Zmluvy o pripojeni.

3.1.13. Ak OM odberatel'a nie je vybavené HI pred elektromerom, alebo je vybavené HI
bez nezamenitelného oznacenia jeho prudovej hodnoty v A od vyrobcu, alebo je HI
V rozpore s typom napajacieho zariadenia uréenym pre dané¢ OM (trojfazovy istic pre OM
s jednofazovym elektromerom a pod.), alebo MDS neeviduje vysku HI na OM, uctuje

21



MDS odberatel'ovi mesa¢nu platbu za RK zodpovedajici menovitej ampérickej hodnote
najblizsieho predradeného istiaceho prvku, najmenej vSak v hodnote HI 3 x 63A.

3.1.14. Pokial’ odberatel’ v pripadoch uvedenych v bode 3.1.13 zaisti riadnu instalaciu HI pred
elektromerom a uzavrie so MDS novi Zmluvu 0 pripojeni a nasledne nova Zmluvu o
pristupe, resp. Zmluvu o zdruzenej dodavke elektriny, uplatni MDS voci odberatel'ovi
platbu za =zaistenie pozadovaného prikonu zodpovedajicu skuto¢nej hodnote
nainstalovaného HI, a to od 1. dna kalendarneho mesiaca nasledujicom po mesiaci,
v ktorom bola zmluvne upravena hodnota HI v Zmluve o pristupe, resp. v Zmluve
o zdruzenej dodavke elektriny.

3.1.15.V pripade, Ze fakturovana mesa¢na platba za RK nezodpoveda skutoc¢nej vyske HI
na OM, je odberatel’ povinny skuto¢nu vysku HI oznamit’ MDS bez zbytoéného odkladu,
najneskor vSak do 15. kalendarneho dna odo diia dorucenia pravidelnej vyuctovacej
faktary.

3.1.16.V pripade, ze MDS pri kontrole OM zisti rozdiel medzi vySkou HI skutocne
namontovaného na OM v porovnani s jeho hodnotou v zakaznickom systéme MDS, je
MDS opravnena zrealizovat’ kroky na zosuladenie skutkového stavu na OM s tidajmi
v zékaznickom systéme pre ucely korektnej fakturacie. Ak odberatel’ neposkytne v danej
veci sucinnost, ma MDS pravo jednostranne ur¢it’ hodnotu HI pre ucely fakturacie.

Vieobecné podmienky pre odberatel’ov elektriny v domdcnosti na napit’ovej tirovni NN

3.1.17. Odberatelia elektriny v domacnostiach su fyzické osoby, ktoré nakupuju elektrinu pre
vlastni spotrebu v domacnosti a nevyuzivaji ju na podnikatel'ski ¢innost. V pripade
podnikania v OM odberatel'a elektriny v domacnosti je odberatel’ povinny zabezpecit
rozdelenie elektroinStalacie tak, aby bolo moZzné samostatne merat’ elektrinu odoberanu
na podnikanie a poZiadat’ o pripojenie nového OM na podnikanie.

3.1.18. Ak spravca bytového domu (d’alej len ,,BD*) alebo spolocenstvo vlastnikov bytov
anebytovych priestorov (dalej len ,,SVB*) vyhlasi spolo¢nosti MDS spésobom uvedenym
Vv jej Prevadzkovom poriadku, alebo prostrednictvom dodavatela elektriny, v spojeni
S § 3 pism. b) bodom 9 zakona o energetike a § 2 zdkona €. 182/1993 Z. z. o vlastnictve
bytov a nebytovych priestorov, ze uzivanie spolo¢nych Casti a spolo¢nych zariadeni BD
je spojené vylucne S uzivanim bytov, nebytovych priestorov alebo spolo¢nych casti a
spolo¢nych zariadeni len odberatelmi elektriny v domacnosti, distribucia a dodavka
elektriny do odbernych miest spolo¢nych ¢asti a spolocnych zariadeni BD sa povazuje za
distribuciu a dodavku elektriny pre domacnosti. Rovnako sa postupuje aj v BD, v
ktorom sa nachddzaju telekomunikacné zariadenia poskytovatelov elektronickych
komunika¢nych sluzieb poskytujicich sluzby vylu¢ne pre uzivatelov BD alebo
technologické zariadenia na vyrobu tepla. Ak je Cast’ nebytového priestoru alebo Cast’
spolo¢nych casti a spolocnych zariadeni BD vyuzivana na podnikanie, pre ostatné Casti
spolo¢nych Casti a spolocnych zariadeni BD sa priznava sadzba pre domécnosti, ak ¢ast’
nebytoveého priestoru alebo Cast’ spolocnych cCasti a spolo¢nych zariadeni BD vyuzivana
na podnikanie tvori OM priamo pripojené do DS, ktoré je vybavené ur¢enym meradlom
a s uzatvorenou samostatnou Zmluvou o pristupe alebo Zmluvou o zdruzenej dodavke
elektriny. Spravca bytového domu alebo SVB ma nasledne narok na pridelenie
distribu¢nej sadzby pre domacnosti do danych odbernych miest podla podmienok
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prislusnej sadzby. Podklady potrebné na preukdzanie uvedenych skutocnosti predlozi
spravca BD alebo SVB spolo¢nosti MDS sposobom uvedenym v jej Prevadzkovom
poriadku sam, ak ma uzatvorenti samostatnu Zmluvu o pristupe alebo prostrednictvom
svojho dodéavatel’a elektriny, ak ma uzatvorenti Zmluvu o zdruzenej dodavke elektriny do
dotknutych odbernych miest. Ak MDS zisti, ze OM pre spolo¢né Casti a zariadenia
bytového domu nespiita podmienky pre pridelenie sadzby podla tohto bodu, mé pravo
prehodnotit’ pridelenie sadzby pre domacnost’ a dofakturovat’ spotrebu elektriny v sadzbe
podla kapitoly 3.2 tohto rozhodnutia.

3.1.19. Ak je na OM odberatel'om samospravny kraj alebo obec a prostrednictvom tohto OM sa
uskutoéniuje distribticia elektriny vylucne pre zabezpecenie fyzickej dodavky elektriny pre
byty a nebytové priestory domacnosti (d’alej len ,,obecné byty*), ktorych je vyluénym
vlastnikom samospravny kraj alebo obec, povazuje sa takéto miesto za OM jedného
odberatel’a elektriny v domacnosti. Na OM pre obecné byty nesmie obec alebo
samospravny kraj podnikat’ v energetike v zmysle § 4 ods. 2 zakona o0 energetike
a elektrina distribuovana pre spotrebu obecnych bytov nesmie byt’ pouzita na podnikanie.
O zriadenie OM pre obecné byty ziada obec alebo samospravny kraj ziadost'ou v
pisomnej forme. Prilohou ziadosti st aj doklady preukazujtice splnenie podmienok podl'a
tohto odseku. Ak MDS zisti, z2¢ OM pre obecné byty nespina podmienky pre
pridelenie tarify podla tohto bodu, ma pravo prehodnotit’ pridelenie tarify pre domécnost’
a dofakturovat’ spotrebu elektriny v sadzbe podl'a kapitoly 3.2 tohto rozhodnutia.

3.1.20. PrekrocCenie kapacity, dodavky alebo odberu jalovej elektriny na OM alebo OdM
zraniteI'ného odberatel'a podla § 3 pism. a) desiateho bodu zakona o energetike nie je
obsahom vytctovania distribucie elektriny na napéat'ovej urovni NN.

3.2. Tarify za pristup do DS a distribuciu elektriny a podmienky uplatiiovania sadzieb
pre uZivatel’ov sustavy - podnikatelia a organizacie

Tarifa za RK/IMRK Tarifa za distribuiciu Tarifaza
Sadzba straty
€/mesiac* €/MWh €/MWh
zalA zalkw VTIT NT
C1 0,0678 0,3103 59,27 -
C2 0,1186 0,5428 53,23 -
C3 0,2248 1,0288 37,91 -
C4 0,1620 0,7414 63,01 5,50
C5 0,2248 1,0288 55,47 5,50 10,9150
C6 0,2248 1,0288 40,92 5,50
C7 0,4161 1,9043 68,42 12,36
C8 0,4161 1,9043 68,42 12,36
C10 0,0614 0,2810 37,38 -
Tarifa za prekrocenie RK a MRK 1,9043 €/kW
*odberatel plati len jednu platbu
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Pozn.:

Vv pripade jednofazového odberu elektriny sa tarifa za prikon za 1 A vynasobi ampérickou
hodnotou HI pred elektromerom,

v pripade trojfazového odberu elektriny sa tarifa za prikon za 1 A vynasobi trojnasobkom
ampérickej hodnoty HI pred elektromerom,

v pripade dohodnutej RK pod troviiou MRK v KW (mozné len pre odberné miesta na
napét'ovej urovni NN vybavené ur¢enym meradlom s meranim Stvrthodinového ¢inného
elektrického vykonu) sa tarifa za prikon za 1 kW vynasobi dohodnutou RK v kW.

Sadzby C1, C2, C3

Sad

jednopasmova sadzba na spotrebu elektriny s nizsou (C1), strednou (C2) a vyssou (C3)

spotrebou elektriny,
doba platnosti JT je 24 hodin denne.

zby C4, C5, C6

dvojpasmova sadzba s nizsou (C4), strednou (C5) a vysSou (C6) spotrebou elektriny
bez nutnosti blokovania elektrickych spotrebicov,

doba platnosti NT je minimalne 8 hodin denne,

vhodna pre OM s elektrickymi spotrebi¢mi, ktorych odber elektriny je mozné presuntt’
do pasma NT,

sadzba uréena aj pre OM s nabijacou stanicou elektrickych vozidiel,

doba platnosti VT/NT je operativne riadena zo strany MDS s ohl'adom na priebeh denného
diagramu zat'azenia DS MDS,

Casové vymedzenie platnosti VT/NT nemusi byt rovnaké pre vSetkych odberatel'ov
anemusi byt’ v suvislej dizke trvania,

dobu platnosti NT moéze MDS kedykol'vek menit, zmenu neoznamuje, ale je povinna
dodrzat’ celkovll dobu jej platnosti.

Sadzbha C7

dvojpasmova sadzba pre OM vyuzivajuce priamovyhrevné vykurovanie,

doba platnosti VT je 4 hodiny denne a NT 20 hodin denne; prestavky medzi VT a NT
nemaju byt kratSie ako 1 hodina,

nie je mozné ju priradit OM s akumula¢nym vykurovanim,

podiel instalovaného elektrického vykonu elektrickych spotrebicov pre vykurovanie musi
byt’ vo vyske minimalne 60% z celkového inStalovaného vykonu na OM.

Sadzba C8

dvojpasmova sadzba pre OM vyuzivajuce vykurovanie tepelnym cerpadlom,

doba platnosti VT je 2 hodiny denne a NT 22 hodin denne; prestavky medzi VT a NT
nemaju byt kratSie ako 1 hodina,

za sucast’ vykurovacieno systému sa povazuju aj ostatné elektrotepelné spotrebice
(priamovyhrevné vykurovanie, spotrebice pre pripravu teplej uzitkovej vody a pod.).

Spoloc¢né podmienky pre sadzby C7 a C8

sadzba uréena aj pre OM s nabijacou stanicou elektrickych vozidiel,
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doba platnosti VT/NT je operativne riadena zo strany MDS s ohl'adom na priebeh denného
diagramu zatazenia DS MDS,

Casové vymedzenie platnosti VT/NT nemusi byt rovnaké pre vsetkych odberatelov
a nemusi byt’ v stvislej dizke trvania,

dobu platnosti NT moéze MDS kedykol'vek menit, zmenu neoznamuje, ale je povinna
dodrzat’ celkovu dobu jej platnosti,

v dobe platnosti VT je odberatel' povinny zaistit’ technické¢ blokovanie elektrickych
spotrebi¢ov pre ohrev teplej uzitkovej vody a pre vykurovanie a pre nabijacie stanice
elektrickych vozidiel; ich pripojenie je pomocou nepohyblivého privodu na samostatny
elektricky obvod so stykacom ovladanym povelom HDO, prepinacich hodin alebo IMS,
odberatel’ je povinny na poziadanie MDS predlozit’ reviznu spravu od predmetnych
elektrickych obvodov s uvedenim typu a vykonu elektrickych spotrebi¢ov pre ohrev teplej
uzitkovej vody, pre vykurovanie a pre nabijacie stanice elektrickych vozidiel a umoznit
fyzicka kontrolu plnenia podmienok pre pridelenie prislusnej sadzby.

Sadzba C9 - nemerané odbery
Sadzba za pristup do DS a distribuciu elektriny:

a) pri nemeranych odberoch s minimalnou ustalenou spotrebou, kde nie je technicko-
ekonomicky mozné odber elektriny merat urenym meradlom sa plati pausalna
pevna cena 1,9200 € mesacne za kazdych aj zacatych 10 W instalovaného prikonu
(napr. pre televizne vykryvace, zabezpecCovacie zariadenia Zeleznic, domové cisla,
telefonne koncentratory, telefonne automaty, dopravné znacky a signaly, spolocné
antény a pod.),

b) pri nemeranych odberoch s ob¢asnou/vynimoénou prevadzkou s nepatrnym odberom
elektriny, kde nie je technicko-ekonomicky mozné odber elektriny merat’ uréenym
meradlom sa plati pausalna pevnd cena 2,7100 € mesa¢ne za kazdé nemeran¢ OM
tohto druhu bez ohl'adu na vysku instalovaného prikonu napr. (hlasic¢e policie,
poplachové sirény, zabezpeCovacie zariadenie Zeleznic).

Celkovy instalovany prikon v OM nemerané¢ho odberu nema byt vyssi ako 1000 W.
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3.3. Tarify za pristup do DS a distribuciu elektriny a podmienky uplatiiovania sadzieb

pre uZivatel’ov sustavy — domacnosti

Pevna platba . . ... . | Tarifaza
. 73 OM Tarifa za distribuciu straty
€/mesiac €/MWh €/MWh
VTAT NT
D1 1,12 51,05 -
D2 6,31 13,24 -
D3 10,87 4,32 6,03
D4 6,65 24,78 6,03 10,9150
D5 10,30 0,65 0,65
D6 10,30 0,65 0,65
D7 1,12 51,05 51,05
D8 6,65 0,65 0,65
Tarifa za prekrocenie
RK a MRK 1,9043 €/kW

Sadzby D1, D2

jednopasmova sadzba s nizsou (D1), resp. vyssou (D2) spotrebou elektriny.

Sadzba D3

zékladna dvojpasmova sadzba bez operativneho riadenia abez nutnosti blokovania
elektrickych spotrebicov,

vhodna pre OM s podstatnou ¢ast'ou spotreby elektriny v NT,

sadzba aj pre OM s nabijacou stanicou elektrickych vozidiel,

doba platnosti NT je minimalne 8 hodin denne, pri¢om intervaly poskytovania NT su fixné
(zverejnené na webe) a asponi jeden interval je v nepretrzitom trvani minimalne 3 hodiny.

Sadzbha D4

dvojpasmova sadzba pre OM vyuzivajuce akumulacné elektrické spotrebice,

doba platnosti NT je minimalne 8 hodin denne,

vhodna pre OM s elektrickymi spotrebi¢mi, ktorych odber elektriny je mozné presunat
do pasma NT.

Sadzbha D5

dvojpasmova sadzba pre OM vyuzivajuce priamovyhrevné vykurovanie,

doba platnosti VT je 4 hodiny denne a NT 20 hodin denne; prestavky medzi VT a NT
nemaju byt kratSie ako 1 hodina,

nie je mozné ju priradit OM s akumula¢nym vykurovanim,

podiel inStalovaného elektrického vykonu elektrickych spotrebicov pre vykurovanie musi
byt’ vo vySke minimélne 60% z celkového inStalovaného vykonu na OM.

Sadzba D6

dvojpasmova sadzba pre OM vyuzivajuce vykurovanie tepelnym cerpadlom,
doba platnosti VT je 2 hodiny denne a NT 22 hodin denne; prestavky medzi VT a NT
nemaju byt kratSie ako 1 hodina,
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za stcast’ vykurovacieho systému sa povazuju aj ostatné elektrotepelné spotrebice
(priamovyhrevné vykurovanie, spotrebice pre pripravu teplej uzitkovej vody a pod.).

Sadzba D8

dvojpasmova sadzba pre OM vyuzivajuce akumulacné elektrické spotrebice s uréenym
minimalnym inStalovanym vykonom (6 kW) akumula¢nym spotrebicov,

doba platnosti NT je 8 hodin denne,

vhodna pre OM s elektrickymi spotrebi¢mi, ktorych odber elektriny je mozné presunat
do pasma NT.

Spoloéné podmienky pre sadzby D4, D5, D6 a D8

sadzba uréena aj pre OM s nabijacou stanicou elektrickych vozidiel (neplati pre sadzbu
D8),

doba platnosti VT/NT je operativne riadena zo strany MDS s ohl'adom na priebeh denného
diagramu zataZzenia DS MDS,

Casové vymedzenie platnosti VT/NT nemusi byt rovnaké pre vSetkych odberatel'ov
anemusi byt’ v stvislej dizke trvania,

dobu platnosti NT moéze MDS kedykol'vek menit, zmenu neoznamuje, ale je povinna
dodrzat’ celkovu dobu jej platnosti,

v dobe platnosti VT je odberatel' povinny zaistit’ technické blokovanie elektrickych
spotrebiCov pre ohrev teplej Uzitkovej vody, pre vykurovanie a pre nabijacie stanice
elektrickych vozidiel; ich pripojenie je pomocou nepohyblivého privodu na samostatny
elektricky obvod so stykac¢om ovladanym povelom HDO, prepinacich hodin alebo IMS,
odberatel' je povinny na poZiadanie MDS predlozZit' reviznu spravu od predmetnych
elektrickych obvodov s uvedenim typu a vykonu elektrickych spotrebicov pre ohrev teplej
uzitkovej vody, pre vykurovanie a pre nabijacie stanice elektrickych vozidiel a umoznit
fyzicku kontrolu plnenia podmienok pre pridelenie prislusnej sadzby.

Sadzbha D7

dvojpasmova sadzba bez operativneho riadenia a bez nutnosti blokovania elektrickych
spotrebicov,

vhodna pre OM s podstatnou ¢ast'ou spotreby elektriny cez vikend,

doba platnosti NT je celoro¢ne od piatka 15:00 do pondelka 06:00.

4. Zvysena tarifa za nedodrzanie ucinnika a odber a dodavku jalovej elektriny pre

uZzivatelov ststavy a uréené podmienky

4.1. VSeobecné podmienky

4.1.1. Podmienkou uplatiiovania tarif uvedenych v tomto rozhodnuti je, ze vSetky odbery

elektriny uzivatel'ov sustavy pripojenych na vsetkych napédtovych trovniach, s ohl'adom
na zabezpec€enie technickej bezpecnosti prevadzky DS, sa uskutocnia pri induktivnom
ucinniku cos @ = 0,95 az 1; iba v stanovenych pripadoch, uréenych MDS, pri G€¢inniku
inom. Sposob vypoctu zvysene;j tarify je uvedeny v bode 4.3.1 tohto rozhodnutia.
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4.1.2.0dber jalovej induktivnej elektriny a nevyziadana dodavka jalovej kapacitnej elektriny
sa meria 24 hodin denne pocas celého roka a vyhodnocuje sa z mesacne nameranych
hodnét.

4.2. Vyhodnotenie u¢innika

4.2.1.7Z mesacne nameranych hodnot jalovej induktivnej elektriny v kVArh, pripadne
zvysenych o jalové straty transformatora, a ¢innej elektriny v kWh v rovnakom case sa
vypocita prislusny:

kVArh
kWh

tgp =

a k tomuto pomeru zodpovedajuci u¢innik (cos ¢) podla tabulky v bode 4.3.

4.2.2. Ak t¢innik (cos @), vypocitany podl'a nameranych hodnot, nie je v zavaznych medziach,
uzivatel’ sustavy zaplati MDS zvySent tarifu vypocitant podl'a bodu 4.3.1.

4.2.3.Pri dodavke jalovej energie do DS je MDS opravnena fakturovat' zvysSenu tarifu
45,3337 €/MV Arh.

4.2.4. Ak MDS nameria dodavku kapacitnej jalovej elektriny alebo odber jalovej elektriny
a nedodrzanie predpisanej hodnoty Uc¢innika, uplatnia sa tarify za dodavku kapacitnej
alebo odber jalovej elektriny a tarify za nedodrzanie predpisanej hodnoty Uc¢innika; to
neplati pre zraniteI'ného odberatel'a elektriny na napitovej urovni NN. Nedodrzanie
ucinnika cos ¢ za odber elektriny z DS na OM vyrobcu elektriny pripojeného do DS, ak
vyrobca elektriny odoberie na OM za mesiac mnozstvo elektriny nizsie ako 5% z hodnoty

RK pre odber elektriny vynasobenej 720 hodinami, sa nevyhodnocuje.

4.2.5. V pripade nevykompenzovaného transformatora, ak je meranie na strane nizSieho
napitia transformatora a uzivatel’ sustavy ma pridelenu tarifu za pouZitie DS na trovni
vysSieho napitia transformatora, pripocitaju sa k nameranym hodnotam induktivnej
jalovej energie jalové straty transformatora naprazdno v kVArh uvedené v nasledujtice;
tabul’ke.
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.t Staré plech Nové plech
Menovity (kerh) y (kv,g\rh) g
vykon
TR | 2KV 15y 6 kv
Gva) | 8KV | ok | 3KV | 110KV | 10kV | 35kV | 110kV
10 kV 22 kV

6300 - - - - - - -
100,00 - - - - - - -
160,00 - - - - - - -
250,00 388 449 502 - 45 | 160 -
400,00 682 682 694 - 183 | 207 -
630,00 997 997 978 - 230 | 249 -

1000] 1461 | 1461 1400 - 280 | 320 -

1600] 2143 | 2143 2 094 - 365 | 404 -

2500 - 3044 - - 980 | 989 -

4000 - 4505 - - 1339 | 1339 -

6300 - 6712 - - 1918 | 1918 -
10000 - 10 044 - 7600 | 2739 | 2739 | 2739
16000 - 10 714 - 11688 | 4140 | 4140 | 4140
25000 - 15 219 - 18263 | 6088 | 6088 | 5707
40000 - 21915 - 28003 | 7914 | 7914 | 7914
63000 - - - 36434 | - — [ 11505

V tabul’ke je uvedena mesac¢na hodnota jalovych transformaénych strat v pasme 1 hodiny.
VysSie uvedené hodnoty sa vynasobia poctom hodin merania odberu jalovej energie
podla bodu 4.1.2. Pokial’ skuto¢n4d hodnota menovitého vykonu transformatora nie je
uvedena v tabul’ke, pouzije sa hodnota jalovych strat transformatora 0 menovitom vykone
najbliZzSom nizSom.

4.2.6.Pre vyhodnotenie dodrzania zmluvnej hodnoty t¢innika sa v pripade merania distribticie
elektriny na sekundarnej strane transformétora pripocitavaji k Cinnej zlozke elektriny
transformacné straty podl'a bodu 2.1.21.

4.2.7.Jalové straty transformatorov sa nepripocitavaju, ak si na svorkach sekundarnej strany
transformatorov pripojené kompenzaéné kondenzatory s vykonom zodpovedajicim
prikonu transformatorov naprazdno pricom plati, ze ak uzivatel’ sistavy neoveri najmenej
jeden krat za dvanast mesiacov spravne fungovanie kondenzatorov, povazuju sa
transformatory za nevykompenzované. Prvych 12 mesiacov od uvedenia do prevadzky sa
transformatory povazuju za vykompenzované. Za spravnu funkciu tychto zariadeni
zodpoveda uzivatel' sustavy. Uzivatel' sustavy je zodpovedny za riadne nastavenie
a spravnu prevadzku kompenzaénych zariadeni pre dané OM a za vykompenzovanie
nevyhovujtcej hodnoty tc¢innika na jeho predpisant hodnotu. Kompenza¢né zariadenia
st vo vlastnictve uzivatela ststavy. Ak uzivatel stistavy nedodrzi tito zavdzni hodnotu
ucinnika, uhradi zvysent tarifu.

4.2.8.0Overenie spravnosti fungovania kondenzitorov a tdaje o transformatore, ktory je
pripojeny k DS MDS (transformator, ktory nie je v majetku MDS, alebo transformator
v majetku MDS, ktory je prenajaty tretej strane) doruci uzivatel’ sustavy na formulari
,,Hlasenie 0 merani statického kondenzatora®, ktory je zverejneny na webovom sidle.
,,Hlasenie 0 merani statického kondenzatora“ nadobuda platnost’ od 1. dfia kalendarneho
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mesiaca nasledujuceho po jeho doruéeni do sidla MDS Iny sp6sob oznamenia zo strany
uzivatel'a sustavy o overeni spravnosti fungovania kondenzatora, neuplne alebo
nespravne vyplneny formular (bez pozadovanych udajov) nebude MDS akceptovat’ a
pripojeny transformator bude povazovat za nevykompenzovany, t.j. jalové straty
transformatora sa pripoc€itaji k nameranym hodnotam jalovej energie. V pripade ze u
uzivatela sustavy dojde k zmene — vymene pripojeného transformatora, ktory nie je v
majetku MDS, je uzivatel sustavy povinny takato vymenu s novymi identifikaénymi
udajmi o novom transformatore oznamit’ MDS a to eSte pred vymenou transformatora
minimalne 10 pracovnych dni vopred. Oznamenie 0 zmene transformatora zasle uzivatel
sustavy na formulari zverejnenom na webovom sidle.

4.2.9.Uzivatel'ovi sustavy na VN napétovej Grovni, pripojenému z trafostanice, ktorej

vlastnikom je MDS, sa jalova spotreba transformatora nepripocitava.

4.2.10.V pripade, ak je MDS vlastnikom transformatora VN/NN, uzivatelom ststavy,

napojenym na tento transformator, sa prizna tarifa za pristup do DS a distribuciu elektriny
napdtovej irovne NN.

4.2.11. Pre vykompenzovanie jalovych prikonov transformatorov (VN/NN) naprazdno sa pre

tarifné potreby povazuju za vyhovujice tieto vykony statickych kondenzatorov (platia pre
vSetky primarne napitia transformatorov do 35 kV a obidva druhy vinutia Cu, Al)

a tieto namerané kapacitné prady (v zatvorke st uvedené hodnoty kondenzatorov
z predtym vyrabanej vykonovej rady kondenzatorov):

Normalne (staré) transformatorové plechy

Vykon TR Vykon kompenzacného kondenzatora Kapacitny prud
(kVA) (KVAr) (A)
250 14 (15) 17-27
315 16 (20) 22-35
400 24 (25) 27— 42
500 30 (30) 41 -51
630 40 (40) 37 -62
800 44 (45) 55-75
1 000 56 (55) 68 — 89
1250 64 (65) 89 — 106
1600 72 (70) 81-112

Orientované transformatorové plechy

Vykon TR Vykon kompenza¢ného kondenzatora Kapacitny prud
(kVA) (KVAr) (A)
250 — 400 4 (5) 6-11
630 - 1 000 8 (10) 10-16
nad 1000 do 1 600 14 (15) 16 -25

Pre posudenie irovne kompenzacie je rozhodujica velkost’ kapacitnych prudov. Vo vyssie
uvedenych tabulkdch su uvedené hodnoty kapacitnych pradov aj u transformatorov
630 kVA a véacsich, pri ktorych by malo byt meranie na strane primarnej. Ak je skuto¢ny
namerany kapacitny prad kondenzatora v ktorejkol'vek faze nizs$i ako spodnéd hranica
predpisaného pradového rozpétia, povazuje sa cely transformator za nevykompenzovany a
pripo¢itavaju sa u tychto odberov elektriny pri sekundarnom merani k nameranej
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spotrebe jalovej energie jalové transformacné straty podla tabulky v bode 4.2.5 tohto
rozhodnutia.

4.3. Vypocet zvySenej tarify

Pri uzivatel'och sustavy napojenych z napiatovej urovne VVN, VN a NN pri znizeni
urovne ucinnika cos @ sa uctuje zvysena tarifa podl'a nasledovnej tabul’ky.

Rozsah Ti.'rifvné Rozsah T?rifvné
cos ¢ | prirazka cos ¢ | prirazka
tgo v % tgo v %
0,311-0,346 0,95 - 1,008-1,034 0,70 37,59

0,347-0,379 0,94 1,12 1,035-1,063 0,69 39,66
0,380-0,410 0,93 2,26 1,064-1,092 0,68 41,80
0,411-0,440 0,92 3,43 1,093-1,123 0,67 43,99
0,441-0,470 0,91 4,63 1,124-1,153 0,66 46,25
0,471-0,498 0,90 5,85 1,154-1,185 0,65 48,58
0,499-0,526 0,89 7,10 1,186-1,216 0,64 50,99
0,527-0,553 0,88 8,37 1,217-1,249 0,63 53,47
0,554-0,580 0,87 9,68 1,250-1,281 0,62 56,03
0,581-0,606 0,86 11,02 1,282-1,316 0,61 58,67
0,607-0,632 0,85 12,38 1,317-1,350 0,60 61,40
0,633-0,659 0,84 13,79 1,351-1,386 0,59 64,23
0,660-0,685 0,83 15,22 1,387-1,423 0,58 67,15
0,686-0,710 0,82 16,69 1,424-1,460 0,57 70,18
0,711-0,736 0,81 18,19 1,461-1,494 0,56 73,31
0,737-0,763 0,80 19,74 1,495-1,532 0,55 76,56
0,764-0,789 0,79 21,32 1,533-1,579 0,54 79,92
0,790-0,815 0,78 22,94 1,580-1,620 0,53 83,42
0,816-0,841 0,77 24,61 1,621-1,663 0,52 87,05
0,842-0,868 0,76 26,32 1,664-1,709 0,51 90,82
0,869-0,895 0,75 28,07 1,710-1,755 0,50 94,74
0,896-0,922 0,74 29,87 > 1,755 .<0,50 100

0,923-0,949 0,73 31,72
0,950-0,977 0,72 33,63
0,978-1,007 0,71 35,58
4.3.1.Zvysena tarifa za nedodrzanie predpisanych hodnét ucinnika sa pre jednotlivé napat'ové

urovne vypocita nasledovne:
- VVNaVN
Cp = {(Pmax * Cnd + (Q* Cd) + (Q * Co) — (Q* Cpp)} * U
- NN — jednopasmové sadzby
Cp = {(Pmax * Cprekr) + (th * Cdjt) + (th * Cpy) — (th * Cpp)} * U
- NN - dvojpasmové sadzby
Cp = {(Pmax * Cprekr) + (Qvt * Cdvt) + (Qnt * Cdnt) + (ZQ * sz) - (ZQ * Cpp)} *U
kde
Cp zvysena tarifa
Prmax najvyssie namerané maximum v danom mesiaci v MW
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Cr tarifa za RK v € MW/mesiac
Cprekr  tarifa za prekrocenie MRK/RK v € MW
Q namerana spotreba v prislusne;j tarife v MWh

2Q Qut + Qnt
Cd tarifa za distribuciu elektriny v prislusnej tarife v €/ MWh
Cw tarifa pre vyhodnotenie cenového zvysenia (162,5502 €/ MWh)

Cop priemerna hodnota tarify za prenos (8,4410 €/ MWh)
U tarifnd prirazka v % podl’a tabulky v bode 4.3.

5. Ostatné hodnoty urcené rozhodnutim tradu

PCSES2024 = 162,5502 €/ MWh — cena elektriny na acely pokrytia strat elektriny pri distribtcii
elektriny a nakladov na odchylku v eurach na jednotku mnozstva elektriny na rok 2024.

Aritmeticky priemer cien elektriny na ucely pokrytia strat vSetkych prevadzkovatelov
distribu¢nych sustav bez ndkladov na odchylku na rok 2024 = 156,7647 €/ MWh.

6. Ostatné tarify fakturované prevadzkovatePom distribu¢nej sistavy

Odvod podla § 10 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 308/2018 Z.z. 0 Narodnom jadrovom fonde
a 0 zmene a doplneni zékona ¢. 541/2004 Z.z. o mierovom vyuzivani jadrovej energie (atdbmovy
zakon) a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon
0 NJF*) nie je prijmom plyntcim z podnikania prevadzkovatel'ov ststav podla § 10 ods. 9
zakona o NJF.*.

Tarify uvedené v tomto rozhodnuti st bez dane z pridanej hodnoty a bez spotrebnej dane
z elektriny.

Slovena, a.s., Kysucka cesta 3, 010 01 Zilina, ICO: 31 622 259 uplatni pre uZivatePov
miestnej distribu¢nej sustavy urcené tarify za pristup do miestnej distribu¢nej sustavy
a distribuciu elektriny a podmienky ich uplatnenia v rozsahu v akom vykonava
regulovanu ¢innost’ pristupu do distribucnej sustavy a distribuciu elektriny.
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